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B.1 _ Popis uzemi stavby:
a) charakteristika stavebniho pozemku:

er ee

Ndmeésti Na Balabence C.p. 1431, 1432, 1433, 1437, 1438, 190 00 Praha 9 — Liben.
Stavba nevyZaduje vytyceni stavby ani stavenisté. Vzhledem k rozsahu stavby je navrZen pouze jeden
stavebni objekt. Stavba neobsahuje Zddné inZenyrské objekty a Zadné provozni soubory.

b) vycéet a zdvéry provedenych prizkumii a rozbort (geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné
historicky priizkum apod.):
Zddné prizkumy provedeny nebyly. Byla provedena prohlidka objektu a predmétnych konstrukci.

¢) stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma:
Zdjmovd oblast se nachdzi v ochranném pdsmu PraZské pamdtkové rezervace.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.:
Stavba se nenachdzi v zdplavovém ani v poddolovaném uzemi.

e) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v tuzemi:
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Pldnovand stavba nebude negativné ovliviiovat
osvétleni a oslunéni okolni zdstavby a nebude dochdzet k zatéZovani okoli zvysenou hlucnosti nebo prasnosti.
Stavba nebude mit Zddny vliv na odtokové poméry v uzemi. Soucasny stav se provedenim stavby
vyznamné neméni.

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin:
Planovany zamér nevyZaduje Zadné asanace ani kdceni drevin.

g) poZadavky na maximdlni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa
(docasné I trvalé):
Planovany zamér nemd Zddné poZadavky na zdbory ZPF ani pozemkd plnicich funkci lesa.

h) uzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu):
Stdvajici budova zistane napojena na stdvajici pripojky technické infrastruktury.
Napojeni na dopravni infrastrukturu zustane stavajici.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice:

V dobé zpracovdni projektové dokumentace nebyly zndmy Zddné vécné a cCasové vazby stavby ani
podminujici Ci vyvolané souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby:

B.2.1 Ucel uzivdni stavby, zdkladni kapacity funkénich jednotek:
Ucel uzivani stdvajici stavby je ,,objekt k trvalému bydleni“. Ucel uZivdni stavby se po revitalizaci svislého
obvodového pldsté nezméni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonickeé reseni:

a) urbanismus, uzemni regulace, kompozice prostorového reseni:

Planovany zdmeér je v souladu s uzemnim pldnem hl. m. Prahy. Revitalizaci svislého obvodového pldsté
se vyznamné nemeéni pudorysné usporaddni objektu. V disledku provedeni zatepleni svislého obvodového pldasté
dojde k pldorysnému zvétseni objektu cca o 140 mm, resp. 160 mm na vsechny strany.
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b) architektonické reseni, kompozice tvarového Feseni, materidalové a barevné Feseni:

Bude provedena revitalizace svislého obvodového plasté spocivajici v zatepleni svislych obvodovych stén
ze strany exteriéru kontaktnim izolantem (systém ETICS). Ddle bude provedeno zatepleni stiechy, vyména
vybranych vyplni otvor( a revitalizace lodzii. Obestavény prostor objektu se revitalizaci svislého obvodového
pldsté vyznamné neméni. Dochdzi ke zvétseni obestavéného prostoru objektu v objemu cca do 400 m>.

Plvodni zdkladni tvar objektu a architektonické ¢lenéni zlistane zachovdno.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby:
V objektu se nenachdzi Zadné provozni nebo vyrobni zarizeni.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby:

NavrZenymi stavebnimi upravami se neméni stdvajici stav.

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby:

V oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi uzivani objektu se vychdzi z platnych norem a bezpecnostnich
predpist, které budou v dobé uZivani objektu dodrZovdny.

Stavba je navrZena a bude provedena takovym zplisobem, aby pfi jejim uZivani nevznikalo neprijatelné
nebezpeci nehod nebo poskozeni, napr. uklouznutim, pddem, ndrazem, popdlenim, zdsahem elektrickym
proudem a zranéni vybuchem. Béhem uZivdni stavby budou dodrZeny veskeré prislusné legislativni predpisy.

UZivatel objektu je povinen dodrZovat veskerd bezpecnostni opatreni. V objektu nesmi byt manipulovdno
s nebezpecnymi latkami ani otevienym ohném. Pri manipulaci s technickym vybavenim musi obsluha dodrZovat
bezpecnostni pokyny vyrobce a nesmi zarizeni uzivat jinym zptisobem, neZ k jakému je urceno.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti:

a) stavebni Feseni:

Bude provedeno vnéjsi zatepleni svislych obvodovych stén objektu kontaktnim izolacnim systémem
(ETICS). PouZity zateplovaci systém bude proveden v souladu s CSN EN 13 162 a CSN EN 13 163. Zateplovaci
systém je navrZen jako lepeny s mechanickym ukotvenim k podkladu. Bude rovnéz provedeno zatepleni stfechy,
vymeéna vybranych vyplini otvoru a revitalizace lodzii.

b) konstrukéni a materidlové Feseni:
Konstrukcni Feseni objektu zistane zachovdno, zamérem nedochdzi k zdsahu do nosnych konstrukci
budovy.

B.2.7 Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni:
a) technické reseni:
Neni predmétem reseni této PD.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni:
Neni predmétem reseni této PD.

B.2.8 Pozdrné bezpecnostni reseni:

Viz ¢ast dokumentace D.1.3. PoZdrné bezpecnostni feseni.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi:

a) kritéria tepelné technického hodnoceni:
Revitalizace svislého obvodového plasté nemd vliv na potrebu vody (véetné TUV) a elektrické energie.
Provedenim zatepleni svislého obvodového pldsté a strechy dojde ke sniZeni potreby tepla na vytdpéni
objektu vlivem sniZeni tepelnych ztrat vznikajicich prostupem pfes obdlku budovy v pivodnich skladbdch.
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b) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojti energii:
V projektu nejsou navrZeny alternativni zdroje energie.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostredi:
a) Zasady rFeseni parametri stavby (vétrdni, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, likvidace odpadii apod.)
a ddle zdsady Feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.):

Vétrdni:

Je zajisténo z&dsti jako prirozené oteviratelnymi okny (pfipadné dvefmi na lodZie) a z¢édsti za pouZiti VZT
(pripadné pouZitim klimatizacnich jednotek).

Vytdpéni:

Je zajisténo stdvajicim teplovodnim systémem s radidtorovymi otopnymi télesy (pfipadné podlahovym
otopem). Vytdpéni objektu nebude stavebnim zdmérem nijak dotceno.

Denni osvétleni a proslunéni:

Je zajisténo prosklenymi plochami vypini otvort. Umélé osvétleni prostor( bez oken bude zajisténo
umélym osvétlenim a bude odpovidat legislativnim poZadavkim.

Zdsobovdni vodou:

Je zajisténo napojenim objektu na stdvajici vodovodni pripojkou.

Likvidace odpadu:

Odpad produkovany domdcnostmi, pfipadné provozovnou (prodejna) je predpokldddn jako bézZny
smésny komundlni odpad - bude skladovdn v nadobdch mimo objekt a bude pravidelné odvdZen technickymi
sluzbami mésta. Z objektu nebudou vypoustény Zadné skodliviny do okolli.

V navrhovaném objektu nebude instalovdn Zadny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit
soucasné hlukové pomeéry pro okoli. Stavba bude zajiStovat, aby hluk a vibrace plsobici na uZivatele byla
na urovni, kterd neohroZuje zdravi a je vyhovujici pro dané prostredi a pracovisté.

B.2.11Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi:

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi:
Neni feSeno, jednd se o stavebni Upravy stdvajiciho objektu bez zdsahu do zdkladovych konstrukci,
pripadnd ochrana proti pronikdni radonu zistane stdvajici.

b) ochrana pred bludnymi proudy:
Korozni prizkum a monitoring bludnych proudi nebyl proveden, jednd se o béZznou stavbu. Vyznamné
namahdni bludnymi proudy se nepredpoklada.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou:
Ochrana pred technickou seizmicitou neni rfeSena, v budové neni Zdadné zarizeni ani provoz, které by
vyvozovaly ucinky s rizikem technické seizmicity. Nepredpoklddad se zvyseni ucinki z okolniho vnéjsiho prostredi.

d) ochrana pred hlukem:

Ochrana pred hlukem je zajisténa stavajicimi obvodovymi konstrukcemi z hmotnych staviv. Stavba a jeji
konstrukce jsou navrZeny v souladu s normovymi hodnotami tak, aby byla zabezpecena akustickd pohoda
uZivateld.

e) protipovodriovd opatreni:

Stavba se nenachdzi v zatopové oblasti, protipovodriovd opatieni nejsou potfebnd.
f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.):

Objekt se nenachdzi v poddolovaném uzemi ani v oblasti s vyskytem metanu v podlozi. V dobé
vypracovdni projektové dokumentace nebyly zndmy zZddné dalsi negativni ucinky vnéjsiho prostredi, které by
mohly ohrozit uZivatele stavby nebo stavbu samotnou.
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B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu:
a) napojovaci mista technické infrastruktury:
Vodovodni pripojka:

Zlstane stdvajici.

Pripojka splaskové kanalizace:
Zlstane stavajici.

Pripojka NN:
Zustane stavajici.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:
Nebudou budovdny Zddné nové pfipojky.

B.4 Dopravni Feseni:

a) popis dopravniho Feseni:
Dopravni reseni ziistane stdvajici, do dopravniho reseni nebude zasahovdno.

b) napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu:
Uzemi je napojeno na okolni dopravni infrastrukturu.

c) doprava v klidu:
Revitalizaci svislého obvodového pldsté se soucasny stav nezméni.

d) pési a cyklistické stezky:
Revitalizaci svislého obvodového pldsté se soucasny stav nezméni.

B.5 _Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni dpravy:
Bude provedena ndslednd uprava terénu v misté odkopu pro zatepleni spodni stavby.

b) pouZité vegetacni prvky:
Nebudou provddény.

¢) biotechnicka opatreni:

Nebudou provddéna.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana:
a) vliv na Zivotni prostredi, ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda:

Stavba je navrZena tak, aby byly dosaZeny obecné zdsady ochrany Zivotniho prostredi. Zamyslené druhy
cinnosti a jejich rozsah neznecistuji a neposkozuji prostredi, jeho jednotlivé sloZky, organismy a mistni ekosystém.
Z objektu nebudou vypoustény Zadné skodliviny do okoli. Zatepleni objektu bude provedeno v souladu se
zakonem o hospodareni s energiemi a vyhovuje platnym normadm pro zatepleni budov. Stavba neobsahuje Zadné
technologie zvysujici nebo snizujici okolni teplotu ovzdusi nebo podzemnich vod. Neobsahuje téZ Zadné zdroje
technologického hluku ani zdroje nebezpecného zdreni. Bude-li béhem provozu domdcnosti pouZito omezené
nebezpecnych ldtek, budou tyto nakupovdny v maloobchodnim baleni, ukladdny a likvidovdny v souladu s ndvody

k pouZiti. Stavba téZ nemd Zddné negativni vlivy na obyvatelstvo.
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Tuhy domovni odpad bude shromaZdovdn do sbérné nddoby a odvdZen na skladku oprdvnénou
organizaci.

Zodpovédnou osobou za likvidaci odpadi ze stavby je investor, ktery ji miZe smluvné prenést
na dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabyvajici se touto c¢innosti. Ve smlouvé o likvidaci odpadi musi byt
vyslovné uvedeny ndzvy a kddy likvidovanych odpadd.

Provozem stavby bude vznikat domovni odpad ndsledujici kategorie:

4 ¢ KATEGORIE . . .
KOD ODPADU NAZEV ODPADU ODPADU MISTO ZNESKODNENI
200301 komundini odpad smésny (o] odvoz.na S klaczlku vedenou
organizaci v mist stavby
200201 odpachl. z’e zahrad - biologicky o na misté - kompostovdanim
rozloZitelny

Doporucujeme uZivateli objektu tridéni komundiniho odpadu — v tomto pfipadé kromé vyse uvedeného
bude vznikat:

5 ‘ KATEGORIE . . Lo
KOD ODPADU NAZEV ODPADU MISTO ZNESKODNEN|
ODPADU
200101 papir a lepenka vcetné obali 0 predani opravnéné
zarazenych pod ¢isly 150101 organizaci k recyklaci
predani oprdvnéné
200102 sklo o organizaci k recyklaci
predani oprdvnéné
200139 plasty o organizaci k recyklaci
200140 kovovy odpad o predar.n o;?ravnene .
organizaci k recyklaci

Odvoz odpadu bude zajistovat organizace, kterd se zabyvd svozem domovniho odpadu.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a Zivocichi apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné:

Stavba nebude mit negativni vliv na prirodu a krajinu. Zdjmovy pozemek se nachdzi v zastavéné casti
obce, nevyskytuji se zde Zadné vodni zdroje, chrdnéné rostliny ani ZivocCichové ani léCebné prameny a oblast neni
pfirodné chranénd.

¢) viiv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:
V dosahu stavby se nenachdzi evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti pod ochranou Natura 2000.
Stavba nebude mit vliv na soustavu chrdnénych dzemi Natura 2000.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA:
Zjistovaci Fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby za danych podminek nepoZaduje.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisi:
Nejsou navrhovdna Zadnd ochrannd ani bezpecnostni pdsma.
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B.7 Ochrana obyvatelstva:

Spinéni zakladnich poZadavkii z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva:
a) opatreni vyplyvajici z poZadavkii civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané obyvatelstva:

Stavba nebude plinit ucel stavby k ochrané obyvatelstva. Stavba neobsahuje Zddné prostory, které by se
k danému ucelu daly pouZit. Obyvatelé v pfipadé ohroZeni budou vyuZivat mistni systém ochrany obyvatelstva.

b) rFeseni zdsad prevence zavaZnych havadrii:
Vzhledem k charakteru stavby nejsou feSeny zdsady prevence zdvaznych havdrii.

¢) zony havarijniho planovani:
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno havarijni plénovadni.

B.8 Zasady organizace vystavby:
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

Meédia:

Elektrickd energie: 300 kWh (po celou dobu vystavby)

Elektrickd energie bude odebirdna ze stdvajiciho rozvodu v objektu a na misto stavebni vyroby
a na pracovni mista bude pfivedena prodluZovacimi kabely. V pripadé, Ze elektricka pripojka nebude mit
dostatecnou kapacitu pro vystavbu, bude dojedndno s dodavatelem jeji navysSeni na pldnované hodnoty.

Voda: 10m? (po celou dobu vystavby)
Voda bude rovnéz odebirdna ze stdvajiciho rozvodu v objektu a na misto stavebni vyroby bude privedena
hadicemi s koncovymi uzdvery.

Stavebni hmoty:

Izolant (EPS, XPS a MV) cca 100 m? (zatepleni sténa a stfechy)
Ocel cca 1t (zabradli lodZii)

Sklo cca 3 t (vypln zdbradli, zaskleni lodZii)

b) odvodnéni stavenisté:
Odvodnéni bude zajisténo pfimym vsakovdnim do pozemku v misté stavenisté.

¢) napojeni stavenisté na stdavajici dopravni a technickou infrastrukturu:
Pro potreby stavby bude vyuZivdno stavajici napojeni objektu na dopravni a technickou infrastrukturu.

d) vliv provddeéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. V pripadé, Ze musi dojit k zdsahum do pozemkd,
které nejsou v majetku stavebnika nebo do pozemkd, u nichZ nemd povoleni k vystavbé od viastnika, mizZe
k nému dojit aZ po pisemném odsouhlaseni s vliastnikem pozemku a po stanoveni typu, rozsahu a charakteru
zdsahu do pozemku.

Stavebnik se musi také ujistit, Ze provadénim praci nedojde k naruseni stdvajicich inZenyrskych siti ani
jejich ochrannych pdsem. V pripadé potreby si nechd polohu uvaZovanych dotcenych vedeni pfedem vytycit.

Pri provddéni stavby nebudou pouZivany tézké mechanismy, hlucnost pri stavbé bude bézZnd. Pred
vyjezdem ze stavby budou vozidla ocisténa, a pokud dojde ke znecisténi komunikace vozidly ze stavby, bude
komunikace ihned ocisténa. Prasnost praci na stavbé bude minimalizovdna pouZivdnim uzavienych nddob
a kontejnerd, pripadné zkrapénim prasnych materidli a povrchi vodou. Odpady ze stavby budou odvdZeny
k likvidaci nebo na rizené sklddky.
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Stavba nezplsobi neZddouci zastinéni obytnych a pobytovych mistnosti stdvajicich sousednich objektu
a zdroveri nezabrdni proslunéni sousednich objektd.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin:
Stavenisté je situovdno do verejného prostoru, bude proto oploceno a opatreno uzamykatelnou brdnou.
Pldnovany zamér nevyZaduje Zadné asanace a demolice ani kdceni dfevin, které se nevyskytuji v pfimé
blizkosti objektu.

t) maximadlni zabory pro stavenisté (docasné I trvalé):
Veskeré zdbory plochy pro stavenisté budou docasné. Plocha stavenisté nepresdhne plochu pozemkd, na
kterych bude pfimo provddéna stavba. Tyto pozemky jsou v majetku stavebnika.

g) maximadlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:

Pri vystavbé bude produkovdn jen bézny stavebni odpad (viz niZe uvedeny prehled odpadovych hmot)
a jeho likvidace bude realizovana zdkonnym zplsobem dle pldnu likvidace odpadi povérenym subjektem
s ndleZitym oprdvnénim. Odpad vznikly pfi realizaci stavby bude roztfidén, odvezen a ekologicky uloZen
na sklddce.

Jednd se konkrétné o ndsledujici kategorie odpadu (Kategorizace odpadu dle Vyhl. ¢. 381/2001 Sb.):

5 ‘ KATEGORIE . . Lo

KOD ODPADU NAZEV ODPADU ODPADU MISTO ZNESKODNEN|

170504 zemina vytéZend z vykopl o ‘(Jnivgj dlafz_:f:g)l €

170604 zbytky izola¢nich materidld (o] odvoz na fizenou skladku
odvoz na sklddku inertniho

170201 drevo odpadu, pripadné vyuZiti
jako palivového dreva

170405 Zelezo a ocel dvir sbérnych surovin

170203 plasty, izolacni folie (0] odvoz na fizenou sklddku

200127 barvy a lepidla odvoz na fizenou sklddku

Osobou zodpovédnou za likvidaci odpadui je stavebnik, ktery ji miuZe smluvné prenést na subjekt,
zabyvajici se touto cinnosti. Ve smlouvé o likvidaci odpadt musi byt vyslovné uvedeny ndzvy a kédy likvidovanych
odpadd.

Odpad vznikly pfi stavebnich pracich bude odvezen do sbérného dvoru firmy oprdvnéné k manipulaci
s odpadem. Prdvnicka Ci fyzickd osoba oprdvnénd k podnikdni, kterd bude odpovédnad za vyuZiti a zneskodnéni
odpadu vzniklych v ramci stavby, je povinna dle § 16 zdkona ¢. 158/2001 Sb. o odpadech, vést evidenci odpadii.
Tato evidence a doklady o zneskodnéni budou predloZeny po skonceni stavby prislusnému odpovédnému uradu
(odboru ZP). Jednotlivé odpady budou tfidény dle Vyhldsky 381/2001 Sh. a dle Zdkona o odpadech ¢& 158/2001
Sb. do prislusnych nddob, kontejnert a pytl.

Bezpecnost prdce a zdravi — v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. a vyhldskou ¢.591/2006 Sb.
po dokonceni praci spojenych s vystavbou objektu nebude zvysSeno zatiZeni Zivotniho prostredi.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin:

- vykopovd zemina cca 200 m? (odkop pro zatepleni spodni stavby).

VytéZend vykopovd zemina bude pfechodné sklddkovdna v misté stavby, Cdstecné znovu uloZena
do vykopu a prebytecnd zemina bude postupné odvdZena k trvalému uloZeni v deponii.

i) ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavbé:
Po dobu vystavby nedojde k vyraznému zhorseni Zivotniho prostredi. Pripadné zhorseni mizZe zpisobit
hluk a prasnost pfi provddeéni nékterych stavebnich ¢innosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné cisténi stavenisté



@ ENGINEERS

(a pripadné i komunikaci znecisténych stavenistni dopravou). Nesmi byt narusSena prijezdnost prilehlé mistni
komunikace. Za vSech podminek musi komunikace zajistit prijezd pro slozky integrovaného zdchranného
systému.

V dobé od 22,00 do 6,00 hodin musi byt stavbou dodrZovan nocni klid.

Odpad pri stavebni ¢innosti budou tvorit predevsim zbytky stavebnich materidlt — drevo, betonovd drt,
cihelny materidl, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavebni odpad bude tfidén a odvdZen na skladku,
viz ¢dst této zprdvy B.8.g.

j) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti, posouzeni potreby koordindtora bezpecnosti a
ochrany zdravi p¥i prdci podle jinych prdvnich predpisti °:

Pro bezpecnost prdce a ochranu zdravi pracovniku plati Zdkonik prdce ¢ 262/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist, vyhldsky CUBP & 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti
prdce a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, vyhldsky ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, Nafizeni vlddy ¢ 362/2005 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi prdci na pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky, Nafizeni vlddy ¢ 378/2001
Sb., kterym se stanovi bliZsi poZadavky na bezpecny provoz a pouZivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji
a ndfadi, Zdkon CNR ¢& 133/1985 Sh. o poZdrni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisii s vyhldskou MV & 246/2001
Sb., o poZdrni prevenci, kterou se provddi zdkon o PO. VSichni pracovnici musi byt Fddné proskoleni o bezpecnosti
prdce a ochrané zdravi, musi mit zajistény vsechny povinné ochranné pracovni pom(cky a prostredky a musi byt
sezndmeni se zdsadami prdce s elektrickymi pristroji a zafizenim, s poZdrnimi poplachovymi smérnicemi
(i s ostatni dokumentaci poZdrni ochrany) a unikovymi cestami z objektu (stavenisté).

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb:
Neni reseno, nebot vystavbou nebudou dotceny stavby urcené pro bezbariérové uZivani.

1) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni:

Pri zdsobovdni stavenisté bude respektovdn provoz verejné dopravy a chodcu. Pri viezdu a vyjezdu
ze stavenisté budou v pfipadé potreby osazeno docasné jednoduché dopravni znaceni upozorriujici na vjezd
a vyjezd ze stavenisté. Stavbou nebudou vznikat jind zvldstni dopravné inZenyrskd opatreni. V opacném pripadé
by bylo nezbytné predem vypracovat patricny ndvrh dopravné inZenyrského opatieni a informovat o ném predem
majitele a sprdvce komunikace, pripadné pfislusny odbor policie CR.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby (provddéni stavby za provozu, opatieni proti
uéinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.):

Vzhledem k charakteru stavebniho zaméru nejsou stanoveny Zddné specidlni podminky pro provddéni
stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy:
Doba vystavby se predpokldadd v trvdni max. 6 mésici. Doba vystavby se bude odvijet zejména
od okolnich klimatickych podminek. Stavba neni ¢lenéna na etapy, bude provedena jako jednordzovad akce.

Predpoklddany postup praci:

e  Pripravné prdce (stavba leseni)

e Sanace a reprofilace stdvajicich povrchi

e Zatepleni stén (ETICS)

e Zdbradli a zaskleni lodzii

e DemontdZ leSeni
Zatepleni strechy
Zemni prdce (odkop zeminy kolem objektu)
Zatepleni spodni stavby(ETICS)
Dokoncovaci prdce a uklid
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Predpokiladané zahdjeni stavby: 2. ctvrtleti 2018
Predpokidadané ukonceni stavby: 4. ctvrtleti 2018
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