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WPIS SKLADEB

S01 — OBVODOVE STENY—-CIHLY

— VNITRNI OMITKA

— CIHLY PLNE

— UNEJS] OMITKA

— PENETRACNI NATER PODKLADU

— LEPIC! HMOTA

— TEPELNA IZOLACE Z MV ISOVER TF PROFI

— ZAKLADNI VRSTVA — STERKOVA HMOTA + VVZTUZNA SKLENENA SITOVINA
— PENETRACNI NATER PODKLADU

— PROBARVENA PASTOVITA OMITKA NA SILIKONOVE BAZl, ZRNO 1,5 mm

S02a — OBVODOVE STENY—-CIHLY

— VNITRNI OMITKA

— CIHLY PLNE

— VNEJST OMITKA

— PENETRACNI NATER PODKLADU

— LEPIC! HMOTA

— TEPELNA IZOLACE Z MV ISOVER TF PROFI

— ZAKLADNI VRSTVA — STERKOVA HMOTA + VVZTUZNA SKLENENA SITOVINA
— PENETRACNI NATER PODKLADU

— PROBARVENA PASTOVITA OMITKA NA SILIKONOVE BAZl, ZRNO 1,5 mm

S04 — STENY-NASTAVBY

— VNITRNI OMITKA

— CIHLY PLNE

— UNEUS] OMITKA

— PENETRACNI NATER PODKLADU

— LEPICI HMOTA

— TEPELNA IZOLACE Z MV ISOVER TF PROFI

— ZAKLADNI VRSTVA — STERKOVA HMOTA + WWZTUZNA SKLENENA SiTovinA
— PENETRACNI NATER PODKLADU

— PROBARVENA PASTOVITA OMITKA NA SILIKONOVE BAZI, ZRNO 1,5 mm

SO7 — OBVODOVE STENY-SOKL A PROVOZOVNA

— VNITRNI OMITKA

— CIHLY PLNE

— UNEUS/ OMITKA

— PENETRACNI NATER PODKLADU

— LEPICI HMOTA

— TEPELNA IZOLACE — XPS POLYSTYREN FIBRAN ETICS GF | TL. 100 MM
— ZAKLADNI VRSTVA — STERKOVA HMOTA + VVZTUZNA SKLENENA SITOVINA
— PENETRACNI NATER PODKLADU

— PROBARVENA PASTOVITA OMITKA NA SILIKONOVE BAZI, ZRNO 1,5 mm

STR1 — PODLAHA LODZIE NAD 1.NP
— KERAMICKA DLAZBA MRAZUVZDORNA

— FLEXIBILNI MRAZUVZDORNE LEPIDLO

— 2x HYDROIZOLACNI STERKA

— 2x WZTUINA VRSTVA LEPIDLA A PANCEROVE PERLINKY
— TEPELNA IZOLACE KOOLTHERM K5

— BITUMENOVA LEPICI STERKA

— NATAVENE ASFALTOVANE PASY

— PENETRACNI NATER (ALP)

— SPADOVY CEMENTOVY POTER

— ZFLEZOBETONOVY PANEL LODZIE

— VNITRNI OMITKA

STR2 — STROP DO PUDY
— TEPELNA IZ0LACE 7 EPS 70 F

— SEPARACNI GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2
— PAROTESNA FOLIE

— JELEZOBETONOWY STROPNI PANEL

— VNITRNI OMITKA

STR3 — STIROP STROJOVNY DO PUDY
— TEPELNA IZOLACE Z MV ISOVER TF PROFI

— PAROTESNA FOLIE

— JFLEZOBETONOVY STROPNI PANEL

— VNITRNI OMITKA

STR4 — PODHLED LODZIE

— JELEZOBETONOVY STROPNI PANEL

— VUNEJSI OMITKA

— LEPICI HMOTA

— TEPELNA IZOLACE Z MV ISOVER TF PROFI

— ZAKLADNI VRSTVA — STERKOVA HMOTA + WWZTUZNA SKLENENA SITOVINA
— PENETRACNI NATER PODKLADU

— PROBARVENA PASTOVITA OMITKA NA SILIKONOVE BAZI, ZRNO 1,5 mm

STR5 — PODLAHA TYPICKE LODZIE

— MRAZUVZDORNA KERAMICKA DLAZBA

— FLEXIBILNI LEPIDLO

— 2x POJISTNA HYDROIZOLACNI STERKA

— SPADOVA BETONOVA MAZANINA

— HYDROIZOLACE Z NATAVENYCH ASFALTOVANYCH PASU
— PENETRACNI NATER PODKLADU (ALP)

— ZFLEZOBETONOVY PANEL LODZIE

— VNEJST OMITKA

SCH1 — STRECHA

— HYDROIZOLACNI FOLIE

— SEPARACNI GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2

— TEPELNA IZ0LACE 7 EPS 70 F

— PAROTESNA ZABRANA Z ASFALTOVANYCH PASU
— PENETRACNI NATER PODKLADU (ALP)

— BETONOVA MAZANINA

— SPADOVA VRSTVA (SKVARA)

— JELEZOBETONOWY STROPNI PANEL

— VNITRNI OMITKA

SCH2 — STRECHA-NASTAVBY

— HYDROIZOLACNI FOLIE

— SEPARACNI GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2

— TEPELNA IZOLACE Z EPS 70 F

— PAROTESNA ZABRANA SA ASFALTOVANYCH PASU
— PENETRACNI NATER PODKLADU ALP

— BETONOVA MAZANINA

— SPADOVA VRSTVA (SKVARA)

— ZELEZOBETONOVY STROPNI PANEL

— VNITRNI OMITKA

SN1 — STENY STROJOVNY DO PUDY
— VNITRNI OMITKA

— CIHLY PLNE

— VNEJST OMITKA

— PENETRACNI NATER PODKLADU

— LEPICI HMOTA

— TEPELNA IZOLACE Z MV ISOVER TF PROFI

15 mm
290 mm
20 mm

~10 mm
140 mm
5 mm

15 mm
290 mm
20 mm

~10 mm
160 mm
5 mm

15 mm
290 mm
20 mm

~10 mm
140 mm
5 mm

15 mm
290 mm
20 mm

~10 mm

5 mm

9 mm
5 mm
5 mm
5 mm
130 mm
3 mm
5 mm

50-20 mm
150 mm
15 mm

240 mm

150 mm
15 mm

240 mm

150 mm
15 mm

150 mm
20 mm

~10 mm
50 mm

5 mm

9 mm
5 mm
5 mm
60-30 mm

150 mm
20 mm

1,6 mm

240 mm

50 mm
50 mm
150 mm
15 mm

1,6 mm

240 mm

50 mm
50 mm
150 mm
15 mm

15 mm
740 mm

70 mm
160 mm

UROVEN

1.NP:

0,000 ~ 198,870 Bpv

Vskov kéty v m

(Ostatnr kéty v mm

LEGENDA HMOT:
:l Pdvodni konstrukce
LEGENDA NOVYCH KONSTRUKCI/:

OBRYS TEPELNYCH IZOLACT (V REZU)
OBRYS TEPELNYCH IZOLACI (V POHLEDU)

POZNAMKA:

SKLADBY KONSTRUKCI JSOU VYPSANY VE WKRESECH
ZATEPLOVACI SYSTEM TRIDY "A” CERTIFIKOVANY DLE ETAG
VESKERE ODCHYLKY OD PD NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

VELIKOSTI VYPLNI OTVORU JSOU TYPIZOVANE A JE NUTNO PROVEST JEJICH ZAMERENI PRED REALIZAC!
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