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D.1.1.a Technicka zprava:

Architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni reseni:

Jednd se o komplexni zatepleni stdvajiciho objektu. V ramci stavebniho zdméru bude provedeno zatepleni
obvodovych stén kontaktnim izolacnim systémem (ETICS), zatepleni stfechy, dilci vyména vypini otvori a
revitalizace plvodnich lodZii. Zdkladni tvarové a hmotové rozvrZeni objektu i po zatepleni ziistane zachovdno.
Dispozicni reSeni objektu se revitalizaci obvodového pldsté rovnéZ nezméni. V objektu neni umisténo Zddné
provozni zafizent.

Konstrukcni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby:

Zatepleni svislych stén bude provedeno z kontaktniho izolantu mechanicky kotveného k podkladu,
s doplrikovym lepenim. Tloustka izolantu bude variabilni dle umisténi na objektu a funkce. Zatepleni stfechy bude
provedeno z izolantu uloZeného na plvodni stfechu a mechanicky kotveného k podkladu.

Stavba bude zahrnovat:

Zemni prdce:

- rozebrani ptvodniho okapového chodniku,

- vykop zeminy kolem podzemnich &dsti obvodovych stén objektu do hloubky nového zatepleni
a drendzniho pdsu (cca 1,0 m).

Bouraci prdce a demontdZe:

- vybourdni pavodnich drfevénych oken,

- demontd? vsech ptivodnich parapetnich plecht a ostatnich klempitskych prvkd,

- vybourdni pivodnich podlahovych vrstev lodZii az na nosnou konstrukci,

- demontd? vsech prvki stavajicich elektrickych rozvodi na fasdde,

- demontdaZ vsech prvku a zafizeni (véetné privdtnich antén a satelitll) upevnénych k fasadé, hlavni
strese a stfechdm ndstaveb (jiZ pri demontdZi je nutno stanovit zplsob jejich zpétné montdZze),

- odpojeni a demontdZ svislych svodi hromosvodné soustavy od objektu (demontdZ bude provedena
aZ v ramci realizace novych svodt, aby byl objekt i po dobu stavby chrdnén pred pfipadnym uderem
blesku),

- demontdzZ zdbradli lodZii.

Stavebni prdce:
v &dsti zatepleni:
- sanaci a opravu (reprofilaci) vnéjsiho povrchu sténovych paneld,
- zatepleni obvodovych stén objektu a stén stdvajicich strojoven systémem ETICS s izolantem z MV,
- zatepleni sokli objektu a soklu strojoven systémem ETICS s izolantem z XPS
- zatepleni hlavni stiechy a stfech strojoven z EPS izolantu,
- zatepleni podlahy ptdy pod sSikmou strechou
- novou hydroizolaci hlavni stfechy a stfech strojoven,
- opravu hydroizolace spodni stavby (vytaZeni stdvajici hydroizolace nad uroveri UT),
- Castecné zatepleni spodni stavby,
v &dsti vyplini otvori:

- diléi vyménu vyplini otvord,

- nové oplechovadni vsech parapeti,
v Cdsti upravy lodZii:

- vyménu ocelovych zabradli na lodZiich,

- zaskleni lodZii — bude provedeno nové u lodZii se stdvajicim zasklenim a u lodzii, kde toto bude
poZadovdno (bude Feseno v ramci pripravy realizace stavby),

- zatepleni podlah dolnich lodZii nad obytnymi prostory,

- nové hydroizolace podlah vSech lodZii véetné ndslapné vrstvy,
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v &dsti pomocnych praci:
- opravu stdvajici hromosvodné soustavy - vyména svodu s dopojenim na kovové prvky na fasdde,
- plvodni elektrické prvky na fasddé (napr. rozvodné krabice, vypinace, apod.) nutno upravit nebo
vymeénit za systémové komponenty urcené pro osazeni v izolantu,
- uloZeni drendzniho potrubi do odkopu kolem objektu,
- novy okapovy chodnik.

Sanacni prace:
Ocisténi povrchu stén:
Ndtéry a nesoudriné vrstvy na povrchu stén budou odstranény.

Reprofilace betonovych konstrukci:

Nutnost reprofilace povrchi betonovych konstrukci se nepredpoklddad v celé plose obvodového pldsté. Je
mozZné, Ze pfi blizsim ohleddni obvodového pldsté primo z leSeni budou zjisténa mista, kterd si vyZddaji reprofilaci.
Na zdkladé prohlidky objektu z pfilehlého terénu se Ize domnivat, Ze reprofilace betonovych konstrukci bude
potiebnd na lodZiich (predevsim styky lodZiovych panelt). Pri kontrole je tfeba se tedy soustredit predevsim na
lodZiové panely. NiZe je uveden obecny doporuceny postup. Konkrétni rozsah a postup reprofilacnich praci urci
autorizovand osoba v oboru statika a dynamika staveb po kontrole objektu z lesent. Sanace  spocivd v
odstranéni veskeré narusené vrstvy betonu, zdrsnéni povrchu podkladni konstrukce (napr. proudem kiemicitého
pisku ¢i broky ve smyslu CSN 73 1201, tab. 16) a ndsledné v diikladném ocisténi. Odhalenou vyztu? je nutné zbavit
koroznich produktt piskovdanim. Na ocistény povrch se provede antikorozni ochrana vyztuZe a adhezni mistek
na bdzi polymercementové suspenze modifikované epoxidovymi nebo akryldtovymi disperzemi. Na Cerstvy
zvlhéeny adhezni mustek se aplikuje vrstva tixotropni reprofilacni malty na bdzi polymerbetonu s
kompenzovanym smrstovdnim. Pfi tloustce nandsené reprofilacni malty vétsi neZ 20 mm je nutné nandset ve vice
vrstvdch s predepsanym casovym odstupem. U vSech pouZitych materidlii je nutné dodrZet technologicky postup
definovany vyrobcem. Je nutné pouZit jednotny systém reprofilacnich hmot (napr. MC Bauchemie).

Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systém (ETICS):

Pouzity zateplovaci systém bude v souladu s CSN EN 13 162 a CSN EN 13 163 a ETAG 004.

Zateplovaci systém je navrZen jako kontaktni s mechanickym kotvenim do podkladu, s doplrikovym
lepenim k podkladu.

Zdkladnim typem pouZitého izolantu budou desky z MV Isover TF Profi spodélnym vidknem
(s deklarovanou hodnotou soucinitele tepelné vodivosti 0,036 W/m*K a nizsi), v tl. 140 mm a 160 mm na hlavnich
plochdch a desky XPS FIBRAN ETICS GF | (s deklarovanou hodnotou soucinitele tepelné vodivosti 0,034 W/m*K a
nizsi) v tl. 140 mm a 160 mm na dolnich cdstech lodzii, v tl. 100 mm na provozovné, soklu a spodni stavbé objektu
a v tl. cca 30 mm na osténich a nadpraZich otvorti v obvodovém pldsti budovy. V mistech se zvysenymi ndroky na
usporu prostoru a zdroven vyssi izolacni schopnost bude pouZita tepelnd izolace zfenolické pény PUR
(s deklarovanou hodnotou soucinitele tepelné vodivosti 0,021 W/m2 a nizsi) v tl. 80 mm.

Povrchova uprava bude z omitky na silikonové bdzi zrnitosti 1,5 mm zatirané struktury.

Pripravné prdce, pfipravenost stavby, podminky realizace:
- pred zahdjenim provddéni zateplovaciho systému musi byt dokonceny vsechny Cinnosti souvisejici
s fasddou a stiechou (zejm. vyména oken a dveri, sanace a reprofilace obvodového pldsté atd.),
- vSechny vyplné otvoru budou opatieny ochrannou PE folii proti znecisténi; zajisti se rovnéZ ochrana
zelené a konstrukci kolem objektu,
- leseni pro provedeni fasddniho systému se instaluje s dostatecnym odstupem od budouci trovné
povrchu priceli.

Technologické podminky pfi provadéni ETICS:
- teplota podkladu a ovzdusi pfi provddéni zateplovaciho systému musi byt v rozmezi +5° C az +25° C,
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béhem realizace je tfeba chranit fasadu pred pfimym plsobenim silného vétru, slunecniho zdreni
a desté vhodnou ochrannou sitovinou z vnéjsi strany leSeni,

je nutné dodrZet minimdlni teploty zpracovani jednotlivych materidli - minimdlni teplota zpracovdni
jednotlivych komponent zateplovaciho systému je uvedena v technologickém postupu provddéni,
pfi provddéni zatepleni je nutné dbdt na to, aby nedoslo k poskozeni nebo ztrdté materidlu vliivem
vétru,

zateplovaci systém i dalsi nize uvedené prdce muZe realizovat pouze oprdvnénd firma,

uklid stavenisté a jeho uvedeni do plvodniho stavu zajisti dodavatel stavby.

Priprava podkladu:

pred zapocetim praci je nutno zkontrolovat soucasny podklad, ktery musi byt suchy a tnosny, tzn. bez
prachu a bez separovanych vrstev a uvolnénych a nesoudrZnych Cdsti,

pfipadné nalezené nesoudriné vrstvy, které by brdnily spojeni podkladu s tmelem, je nutné odstranit,
ocisténi povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou pdrou Ci vodou,

podklad nesmi vykazovat tolerance vétsi, ne je stanoveno v CSN 73 2901 - povrch fasddy nesmi
vykazovat vyssi nerovnost nez 10 mm na délku 2 m; v pfipadé vétsich nerovnosti se musi nanést
vyrovndvaci vrstva.

Penetrace podkladu:

ocistény a dle potreby sanovany podklad se opatii penetracnim ndtérem.

Lepeni izolacnich desek:

Kotveni tepelné i Q:fte br;L’ozd/nkam/ R“‘L-; - ":L,./"

pfrilepeni izolacnich desek se nesmi teplota ovzdusi a desek pohybovat pod +5° C, na namrzlém nebo
mokrém podkladu se nesmi pracovat,
lepici hmota se nandsi po obvodu (pds o sifce min. 50 mm) a v plose desky ve 3-4 tercich o velikosti
dlané tak, aby bylo prilepeno nejméné 40 % plochy desky (doporucuje se nanést lepici hmotu
na 50 — 60 % plochy desky); tloustka nandsené lepici hmoty je max. 20 mm. Je nutné zajistit kvalitni
kontakt s podkladem,
izolacni desky se kladou bezprostfedné po naneseni lepidla; desky se lepi na sraz bez mezer; do spdr
mezi deskami se nesmi dostat lepidlo, doslo by ke vzniku tepelného mostu s moZnosti kondenzace;
desky se srovnaji poklepem lati (2 m),
pfipadné trhliny nebo pfipadné vzniklé spdry mezi deskami je nutno vyplnit kliny zizolacniho
materidlu nebo vyplinit PU pénou,
zdkladni uspordddni desek se provddi na vazbu, tj. se svisle pfevdzanymi spdrami; optimdlni pfesah
je % délky izolacni desky; nesmi vzniknout kfiZovy spoj,
spoje mezi izolacnimi deskami nesmi byt umistény také v rozich otvoru ve fasddé (okna, dvere...);
izolace roht se provadi stridavé, aby bylo docileno ndroZniho zazubeni,
po ukonceni lepeni je nutné nerovnosti ve vrstvé tepelné izolace prebrousit brusnym hladitkem
a ndsledné dokonale odstranit prach a zbytky izolantu z povrchu desek,
nechrdanéné izolacni desky nesmi byt po delsi dobu vystavené povétrnosti,
pfipadné nerovnosti povrchu desek z MV se vyrovnaji nanesenim stérkové hmoty v tloustce
max. 2 mm.

Schéma provedeni vazby pfi pokladce desek tepelné izolace
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pro eni budou pouZity hmoZdinky s talifovou hlavou s ocelov§im roubovacim trnem,
hmoZdinky se kotvi se zapusténim talife pod povrch izolantu cca 20 mm dle pouZitého adaptéru
pro podpovrchovou montdZ kotev, s prekrytim talife systémovou zdtkou z MV,
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kotveni se provadi hmoZdinkami viZdy ve stykovych spdrdch jednotlivych desek a dalsimi
hmoZdinkami i v ploSe desky; hmoZdinka se umistuje tam, kde je lepici hmota,

kotveni se zpravidla provaddi po zatuhnuti lepici hmoty (technologickd prestdvka cini minimdlné
48 hodin),

hloubky kotveni hmoZdinek (unosnost podkladu) budou stanoveny na zdkladé vytaznych zkousSek
a pocet hmoZdinek bude stanoven vypoctem plosného namdhdni,

Pozndmka:
Vytazné zkousky dle CSN 73 2902 budou provedeny pfimo na stavbé v rdmci pfipravnych praci pfed
realizaci ETICS.

Celoplosné armovadni systému:

teplota pri nandseni zakladni vrstvy a pfi jejim vytvrzovdni nesmi klesnout pod +5° C;
tmely nelze zpracovdvat pod pfimym slunecnim zdrenim, pri vétrném pocasi je doba zpracovdni
vyrazné kratsi,
pred vytvorenim zdkladni vrstvy je nutné peclivé zméreni rovinnosti povrchu tepelného izolantu;
nerovnosti, které by mohly negativné ovlivnit konecnou toleranci v omitce, se musi odstranit;
v pfipadé desek z polystyrenu se mista spoji prebrousi vcetné ndsledného odstranéni prachu
a zbytkl z povrch desek; zdkladni vrstvu je nutno provést nejpozdéji do 14 dni po nalepeni desek
tepelné izolace z polystyrenu; po vyzrdni se provede zdkladni vrstva,
zdkladni vrstva se provddi na vnéjsim povrchu tepelné izolace, z lepici hmoty a vyztuZzné sitoviny,
na povrch desek tepelné izolace se nanese zubovym hladitkem (10/10) tmel v Sifce pdsu vyztuziné
sitoviny v tloustce cca 4 mm; shora se rozvine pfedem nastiihand vyztuZnd sitovina, jednotlivé pruhy
se poklddaji s pfesahem nejméné 100 mm; sitovina se zatlali do mékkého tmelu nerezovym
hladitkem od stredu k okrajiim a dukladné se uhladi (1. krok), pripadné se natdhne prekryvnd vrstva
tmelu (2. krok),
u exponovanych mist bude spodni ¢dst objektu armovdna dvakrdt,
celkovad tloustka zdkladni vrstvy by méla byt 4-6 mm; vSechny pracovni ukony na zdkladni vrstvé
dokonale kryta tmelem bez priiniku sitoviny na povrch stérkové hmoty,
rohy se vyztuzuji rohovymi listami z PVC s integrovanou vyztuZnou sklenénou sitovinou; na roh
se nanese stérkovy tmel a profil se do néj zatlaci; plosné nanesend sklenénd sitovina bude ndsledné
provddéna s prekrytim 100 mm na sitovinu rohové listy; u méné namdhanych mist Ize vyztuZeni
provést zdvojenim sklenéné sitoviny, prekryti se sklenénou sitovinou v plose by mélo byt v Sifce
cca 200 mm,
v mistech otvort ve fasddé (okna, dvefe apod.) je nutné zpevnit rohy otvort diagondlné pruhem
sitoviny o rozmérech cca 300x500 mm pod thlem 45°,
pfi realizaci vrstvy se pouZiji systémové profily s integrovanou vyztuZnou sitovinou:

0 APU listy — pro napojeni ETICS na ramy vyplini otvortd,

O rohové listy — vyztuZeni svislych, pripadné vodorovnych hran (ndrozi, osténi oken apod.),

O rohové listy se skrytou/priznanou okapnickou (okraje balkonovych desek, nadprazi oken

apod.).

Provddéni vrchni uslechtilé omitky:

z divodu zvyseni adheze podkladu se provede penetrace; penetracni ndtér se provddi po dokonalém
vyschnuti zakladni vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech; ndtér se zpracuje dle predpisu a ndsledné se nandsi
stétkou nebo vdleckem; technologickd prestdvka mezi nandsenim dalSich vrstev je nejméné 24 hodin,
na objektu je navrZena tenkovrstvd silikonovd omitka se zatiranou strukturou zrnitosti 1,5 mm,
materidl se pfed nandsenim fadné rozmichd; nandsi se nerezovym hladitkem a ndsledné se stahuje
rovnomeérné na tloustku zrna a zahlazuje umélohmotnym hladitkem; napojeni omitky se provddi
,mokry do mokrého” (okraj nanesené plochy pred pokracovdnim nesmi zasychat),
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omitka se nesmi zpracovdvat za teploty vzduchu a podkladu pod 5° C a nad 25° C, na pfimém slunci
nebo za silného vétru; pfi 20° C a 65% relativni vlhkosti vzduchu Ize v pfipadé potreby po 24 hod
povrch pretirat; nizké teploty a vysokd vlihkost vzduchu tuto dobu prodluZuji,

pro ucelenou fasdadni plochu je potfebné pouZit materidl téZze vyrobni SarZe; dokonceny ETICS musi
byt vzhledové a barevné jednotny, s rovnomérnou strukturou,

styk dvou barevnych odstini v omitkdch nebo ukonceni omitky se provddi pomoci lepici pdsky,
pfipadné délicimi listami.

Kontrola kvality je zamérena na:

kvalitu a pridrZznost podkladu, dokonalé ocisténi, odstranéni neunosnych a nepridrZnych vrstev
a pfipadné vyrovndni vétsich nerovnosti,

rovinnost zaloZeni systému,

sprdvnost pouZiti lepicich tmeld; pouZivat lepici hmotu dle podkladu a tepelné izolace,

kontrolu tloustky a druhu tepelné izolace dle PD,

dodrZovdni minimdlniho mnoZstvi a zplsobu naneseni lepici hmoty na tepelné izolacni desku,

lepeni tepelné izolacnich desek na sraz, bez mezer a nerovnosti; dodrZovat rovinnost lepeni, postup
lepeni na ndroZi budov, kolem okennich otvor( a v osténi,

splnéni poZadavku na minimdlni pocet hmoZdinek v plose a na ndroZi objektu; dbdt na pouZiti
odpovidajicich hmoZdinek v zavislosti na podkladu, do kterého kotvime a druhu izolace,

dodrZeni tloustky zdkladni vrstvy a zakryti vyztuzné sklenéné sitoviny stérkou,

dodrZovadni presaht vyztuzné sklenéné sitoviny, zakryti vyztuiné sklenéné sitoviny a hmoZdinek
stérkovou hmotou; do rohu otvort ve fasddé vioZit diagondlné obdélniky 300x500 mm z vyztuzné
sitoviny,

kvalitni provedeni omitky zateplovaciho systému bez viditelnych nerovnosti, napojeni
a bez barevnych rozdilt, vytvoreni pravidelné struktury povrchu; dodrZeni predepsaného odstinu
omitky,

dodrZovani dostatecnych a predepsanych presahu klempifskych prvkd, oplechovani apod.,

realizaci vnéjsiho kontaktniho zateplovaciho systému v odpovidajicich klimatickych podminkdch;
neprovddét ETICS za desté a zvysené vihkosti, za extrémné nizkych a vysokych teplot; dodrZovat
minimdlni teploty zpracovdni jednotlivych materidld,

dodrZovadni vsech nutnych technologickych prestdavek pri provdadeéni ETICS, z ddvodd sprdvného
vyzrdni materidlu a potfebnych viastnosti pro ndsledné nandseni.

PFi provddéni veskerych praci popsanych v této PD nutno dodrZet pfislusné CSN. PFi aplikaci veskerych
vyrobk(i nutno dodrZet veskeré technologické predpisy jejich vyrobcl. Pokud budou technologické
predpisy uvedené v projektové dokumentaci v rozporu s technologickymi predpisy vyrobce, plati
technologické predpisy vyrobce.

Strecha:

V ramci revitalizace objektu bude provedeno zatepleni hlavni stfechy a stfech ndstaveb se strojovnami
véetné provedeni nové svrchni povlakové hydroizolace.

Jako tepelny izolant bude pouZit EPS 200 S (s deklarovanou hodnotou soucinitele tepelné vodivosti 0,037
W/m*K a nizsi) minimdlné ve dvou vrstvdch (desky kladené na vazbu) v celkové tloustce 240 mm. Stdvajici povrch
stfechy je v dostatecném spddu a neni tedy nutné skladbou zatepleni upravovat jeji spadovdni (mohou byt
pouZity pouze rovné desky izolantu bez vklddani spadovych kling).

Jako hlavni hydroizolacni vrstva vsech stfech bude pouZita povlakovd hydroizolace na bdzi mPVC
v tloustce 1,5 mm (napfiklad Fatrafol 810). Hydroizolace bude mechanicky kotvena ke stdvajici nosné vrstve
stfechy pomoci plastovych teleskopickych talifovych hmoZdinek EJOT EcoTEK (materidl Sedy polyamid) s vruty do
betonu EJOT FBS odpovidajici délky (15 cykli Kesternicha).

POZNAMKA:



& ENGINEERS

Z ddvodu ovérené kvality kotevnich prvki EJOT a moZnych rozdili v kvalité u obdobnych vyrobki
se nepripousti alternativa téchto vyrobkd.

Puda:

V rdmci revitalizace objektu bude provedeno zatepleni podlahy pidy nad objektem ¢. p. 1438.

Jako tepelny izolant bude pouZit EPS 200 S (s deklarovanou hodnotou soucinitele tepelné vodivosti 0,037
W/m*K a nizsi) minimdlIné ve dvou vrstvdch (desky kladené na vazbu) v celkové tloustce 240 mm.

Pro pohyb osob v prostoru ptdy budou na povrch izolantu poloZeny pochtizné Idvky v Sifce min. 600 mm
(napr. z desek OSB) zejména pro pristup ke stdvajici strojovné vytahu.

Vyplné otvorii:
Vétsina plvodnich vyplini otvort je vyménéna. Dosud nevyménénd pivodni dfevénd okna a balkénové
dvere na lodZie budou vyménény za nové plastové

vyménéna za novd plastovd.
Rdmy a kridla budou provedeny z PVC profili s (minimdlné) 5 komorami. Rdmy budou opatreny
dle potfeby rozsifovacimi profily, aby bylo moZno provést zatepleni osténi a nadpraZi okna dostatecnou tloustkou
tepelného izolantu.
Stdvajici plechové vyplné otvort vedoucich do suterénu na zdpadni fasadé (celkem 3 ks) budou nahrazeny
plastovymi okny s mlécnym sklem.
Stavajici vétraci mrizky budou demontovdny, otvory budou prodlouZeny skrz vrstvu izolantu, do otvord
budou osazeny noveé plastové vétraci mrizky o stejnych rozmérech jako stdvajici. V mistech kde byly vétraci otvory
zaslepeny budou do fasddy osazeny , falesné” mrizky, tak aby zrusené vétraci otvory nenarusovaly vzhled fasddy.

Provedeni oken:

Dodavatel konkrétniho vyrobku doloZi:

barva ramu a kridla:
kovani:

vnitrni parapety:
vnéjsi parapety:

tésnéni ke stavebnimu otvoru:

Z vnitini strany:

z vnéjsi strany:

zednické zacisténi:

povrchovd uprava:

Clenéni a otvirani kridel:
osazeni:

. Okna vedouci do suterénu budou

vnéjsi a vnitfni strana bild,

celoobvodové Ctyrstupriové,

plastové v bilé barvé (pripadné dle poZzadavku majitele b. j.),
AL taZeny plech tl. 2 mm lepeny k podkladu montdznim
lepidlem na parapety na bdzi PU tmelu, ve sklonu 8 %,

bocni krytky zapustit pouze do souvrstvi na povrchu izolantu
v rozich osténi a prechod mezi krytkou a systémovou omitkou
zatmelit trvale pruznym tmelem,

barva parapetu a krytek dle poZadavku stavebnika,
parapety budou ménény u vsech oken (tzn. i u oken, které se
v ramci zatepleni neméni),

uplné vyplnéni spdry mezi ramem a obvodovymi sténami
otvoru PU pénou a prelepeni parotésnou pdskou,

v misté parapetu prelepeni vodotésnou paropropustnou pdskou
vCetné pripadné pripravy podkladu (vyrovndni, penetrace)

dle TNI 74 6077,

nadprazi a osténi otvor( opatfit stérkou s vyztuZnou sitovinou,
na ramy vyplni otvoru doplnit pfechodové APU listy se sitovinou
pro napojeni stérky na osténich a nadpraZich na ramy vyplini
otvord,

novd vnitfni vymalba v mistech dotcenych vyménou puvodnich
vyplni otvord,

dle vykresové cdsti dokumentace,

v misté pavodnich vypini otvord.



& ENGINEERS

Na vsech mistech vypIné musi byt spinén poZadavek na povrchovou teplotu dle CSN EN 13 788 (730544)
o tepelné vihkostnim chovdni stavebnich dilct a stavebnich prvkda.

Fyzikalni vlastnosti:

- soucinitel prostupu tepla celym oknem: Uw max. 1,2 W/m2K,

- soucinitel prostupu tepla ramem: Uf max.1,4 W/m2K,

- soucinitel prostupu tepla vypini: Ug max.0,6 W/m2K (zaskleni na ,teply” ramecek),
(Ciré izolacni trojsklo),

- vzduchovd nepruzvucnost celého okna Rw:  min. 38 dB.

Budou rovnéz vyménény vstupni dvere do objektu a dvere vedouci na stfechu z ndstaveb se strojovnami

vytahd.

Priprava pro Zaluzie:

Na zdpadni fasadé bude u vsech oken bytovych jednotek provedena pfiprava pro instalaci predokennich
Zaluzii. Do zateplovaciho systému budou osazeny plechové kastliky pro instalaci Zaluzii, tyto budou kotveny do
fasddy, detailni Feseni viz vykres D.1.1.b-D02. Ke kazdému kastliku bude pri realizaci pfiveden el. kabel pro motor
Zaluzie. Pro vedeni kabelu bude v nadprazi okna vyvrtdn otvor o priiméru 20mm, do kterého bude vloZena
chranicka a kabel. Z vnéjsi strany bude kabel volbé zakoncen v kastliku, v interiéru bude osazena podomitkovd
krabice, ve které bude kabel ukoncen.

Lodzie:
Stavajici zabradli lodZii bude demontovdno a stdvajici podlahové vrstvy budou odstranény aZ na nosnou
konstrukci.

Stény:

Zapusténé prucelni stény lodZii budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem ETICS, do vysky 300
mm nad podlahou s tepelnym izolantem XPS FIBRAN ETICS GF | (s deklarovanou hodnotou soucinitele tepelné
vodivosti 0,034 W/m*K a nizsi) v tl. 140 mm a 160 mm a nad vyskou 300 mm nad podlahou s tepelnym izolantem
z MV Isover TF Profi (s deklarovanou hodnotou soucinitele tepelné vodivosti 0,036 W/m*K a nizsi) v tl. 140 mm a
160 mm.

Bocni stény lodZii budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s tepelnym izolantem
z fenolické pény PUR (s deklarovanou hodnotou soucinitele tepelné vodivosti 0,021 W/m2 a nizsi) v tl. 80 mm.

Spodni povrch lodZii bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s tepelnym izolantem z MV
Isover TF Profi (s deklarovanou hodnotou soucinitele tepelné vodivosti 0,036 W/m2 a nizsi) v tl. 50 mm.

Celo lodZiového stropniho panelu bude opatfeno pouze vyrovndvaci vrstvou tepelného izolantu
pro zajisténi rovného prechodu mezi hlavni plochou fasddy a celem lodZie. Do horni hrany ¢ela bude osazen
ocelovy plech (FeZn) profilu L50x50x2 mm (pro nezateplenou podlahu lodZie) a L50x150x2 mm (pro zateplenou
podlahu lodZie) pro zafixovdni okraje skladeb. Do dolni hrany cela bude osazena rohovd lista se skrytou
okapnickou a oboustrannou vyztuznou sitovinou.

Tepelnd izolace bude upevnéna k podkladu pomoci talifovych hmoZdinek s ocelovym trnem, napfiklad
EJOT TID-T 115. Povrch desek tepelné izolace bude dle potfeby vyrovndn stérkovou hmotou. Ddle bude povrch
opatren stérkovou hmotou s vtlacenou vyztuznou sitovinou. Po vyzrdni stérkové hmoty bude jeji povrch opatren
penetracnim ndtérem poZadovanym vyrobcem zateplovaciho systému pred nandsenim strukturované omitky.
Na takto pripraveny podklad bude aplikovdna strukturovand probarvend omitka barevného odstinu
dle celkového barevného reseni.

Podlaha lodZie:

Na ocistény stropni panel typické lodZie bude proveden penetracni ndtér a vodotésnd vrstva
z natavenych asfaltovanych pdsd, ddle betonovd mazanina jako novd spddovd vrstva z betonu C25/30 s vloZenou
siti KARI 100x100x6 mm (10505). Krajni oka sité se ohnou pres ¢elo lodZie. Do ohybu se vloZi prut 10505 @ 8 mm.
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Vyztuz nesmivycnivat nad povrch spadové vrstvy - predpoklada se kryti vyztuze cca 20 mm). Novd spadovd vrstva
bude opatrena penetracnim ndatérem a bude provedena hydroizolacni stérka ve 2 vrstvdch v tloustce poZadované
vyrobcem. (predpoklddd se tloustka 2-3 mm). Jako koneénd vrstva bude provedena poklddka protiskluzové
mrazuvzdorné dlazby, kterd bude uzaviena spdrovaci hmotou s hydrofobizacni prisadou. Dlazbu je nutno lepit
celoplosné. Na obvodové stény bude proveden sokl rovnéZ z mrazuvzdornych dlaZdic. Pochiznd vrstva bude
odvodnéna volnym stékanim pres krajni dlaZdice podloZené plechovou listou s okapnickou. Pfesah okapniho nosu
pres nové celo lodzie bude minimdlné 50 mm.

Na ocistény stropni panel dolni lodZie nad obytnymi prostory bude proveden penetracni ndtér
a vodotésna vrstva z natavenych asfaltovanych pdst, ddle cementovy potér jako novd spddovd vrstva. Ndsledné
bude do systémového lepidla uloZena tepelnd izolace z fenolické pény PUR (s deklarovanou hodnotou soucinitele
tepelné vodivosti 0,021 W/m2 a nizsi) v tloustce min. 130 mm. Na povrch tepelné izolace bude provedena
vyztuzna stérka s armovaci tkaninou a rychleschnouci rozndseci potér. Na potér bude provedena hydroizolacni
stérka ve 2 vrstvdch v tloustce poZadované vyrobcem. Jako findIni vrstva bude provedeno souvrstvi mrazuvzdorné
dlazby ve shodné skladbé a provedeni jako u typické lodZie véetné soklu a okapnich plechd.

Zdbradli:

Na zdkladé prohlidky na misté stavby bylo zjisténo, Ze stdvajici zabradli (vnéjsi plochy ocelového radmu)
je predsazeno vzhledem k celliim lodzZiovych panelli o cca 60 mm. Z duvodu zachovdni co nejvétsich rozmért
(plochy) stdvajicich lodZii bude nové zdbradli posunuto (zhruba o tloustku izolantu — 140 mm, resp. 160 mm)
smérem k novému vnéjsimu pruceli do polohy obdobné jako u pivodniho zdbradli (tzn. zdbradli bude opét
vystupovat prfed povrch zatepleni).

Nové zdbradli lodZii bude upevnéno na ocelové kotvy prochdzejici izolantem. Kotvy budou upevnény
do bocnich stén lodzii/ do pruceli objektu. Kotveni musi byt provedeno tak, aby umoznilo tepelnou dilataci
zdbradli.

Nové zabradli bude z ocelovych profili Zdrové zinkovanych a lakovanych. Zabradli bude koncepcné
reseno jako tzv. ,,wall to wall”, tedy bez mezer mezi radmem zdbradli a sténami lodZie, aby v pfipadé eventudiniho
zaskleni lodzie (a tim i ¢dstecnym zateplenim) nebylo nutné tyto mezery dodatecné zakryvat nebo vypliiovat.
Nutné technické spdry u stén budou u zasklenych lodzii uzavieny tésnénim, spdra u podlahy bude zachovdna pro
odtok destové vody (pro pfipad otevieného zaskleni lodZie).

Madlo zabradli bude umisténo ve vysce 1100 mm nad povrchem dlazby.

Vypln zdbradli bude z vrstveného bezpecnostniho skla CONNEX tl. 8 mm v mlécném odstinu. Zasklivaci
listy budou podtmeleny a upevnény samoreznymi srouby s ¢ockovou hlavou a tésnici podloZkou.

Zabradli bude umoZriovat upevnéni drZdki antén (bez poruseni povrchové upravy zabradli).

Soucdsti doddvky zabradli bude vyrobni dokumentace a statické posouzeni. Dokumentace zdbradli bude
pred zahdjenim vyroby pfeddna stavebnikovi ke schvdlent.

Zaskleni lodzZii se systémové u vSech lodZii nepfedpoklddd. Bude provedeno zaskleni pouze u lodzif
plivodné zasklenych. Presto je Zadouci, aby zdbradli a navazujici konstrukce byly provedeny tak, aby bylo zaskleni
v budoucnu pfi individudlnich poZadavcich moZné. Predpoklddad se, Ze pripadné zaskleni bude montovdno na
horni madlo zdbradli a upevnéno cca 40-60 mm od hrany okapnice zateplovaciho systému na stropnim panelu
lodzZie. Pro dodatecné zasklivani lodzZii bude zpracovdna samostatnd technickd dokumentace, z které budou
zfejmd kotevni mista pro novd zaskleni.

Klempirské konstrukce:

- parapety z lakovaného tazeného AL plechu tloustky min. 2 mm, lepené k podkladu a zapusténé pouze
do stérkového a omitkového souvrstvi (ne do izolantu osténi) pomoci plastovych krytek,

- ostatni oplechovdni véetné novych Zlabl kolem hlavni stiechy a na stfechdch strojoven vytahi
a svislych svodi na pruceli objektu bude provedeno z AL plechu s PES lakem a barevnym reseni
dle pozadavku stavebnika. Spojovdni Zlabt bude provedeno kombinaci lepeni a nytovani pro zajisténi
trvale tésného spoje.

- systémové plechy s poplastovanou vrstvou pro upevnéni a ukonceni hydroizolacnich folif
(napf. VIPLANYL).
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Veskeré klempiFské konstrukce budou provedeny v souladu s CSN 73 361.

Kanalizace a drenaz:

Do odkopu kolem budovy (pro ¢dstecné zatepleni spodni stavby) bude na dno uloZeno plastové drendzni
potrubi DN 160 mm s vyspddovdnim smérem k a napojenim na stdvajici vedeni destové kanalizace vZdy v mistech
svislych okapnich svodi. Na dno odkopu ulozit vodotésnou vrstvu (folii) a po uloZeni potrubi zasypat Stérkem
(s frakci vétsi nez drendzni otvory), zakryt separacni geotextilii, doplnit zeminou a v drovni terénu odkop uzavrit
okapovym chodnikem do piskového lozZe.

Stavajici lapace stresnich splavenin budou demontovdny vcetné litinovych ¢dsti svodi a budou nahrazeny
novymi litinovymi lapaci. Vyskové osazeni novych lapact nebude pod urovni zpevnénych ploch. Napojeni na
stdvajici rozvody destové kanalizace bude pomoci systémovych manZzet, dle typu stdvajicich rozvodu.

Hromosvod:

Stavajici vedeni hromosvodu bude opraveno. Nové svody a miiZovd soustava na stfese objektu bude
provedena z drdatu AIMgSi (slitina hliniku) @ 8 mm. Podpéry hromosvodu budou osazeny na povrchu nové stfechy,
ve vzdjemné vzddlenosti max. 1 m. Ve vysce cca 1,9 m nad zemi budou umistény kontrolni svorky. Svislé svody
budou provedeny vné po fasddé a budou pripevnény k predem pripravenym kotevnim prvkim vycnivajicim z
izolantu (bez nutnosti dodatecného vrtdni skladby ETICS). Pfed zahdjenim realizace bude dodavatelem zméren
zemni odpor zemnici soustavy. Na zdkladé tohoto bude stanovena Uprava Ci zachovdni stdvajici zemnici soustavy.
Tato pripadnd uprava bude hrazena z rezervy rozpoctu.

Vlastni provedeni musi byt prfekontrolovano a schvdleno reviznim technikem. Doporucuje se provedeni
vstupni revize pri zahdjeni stavby.

2Zvlastni konstrukce:

Na horni ¢dsti SZ priceli budou do nosné vrstvy obvodové stény upevnény ocelové distancni kotvy (cca 22
ks) s plastovymi kuZely v urovni povrchu ETICS a s vycnivajicimi svorniky. Svorniky budou umoZriovat osazeni
Sroubovacich ok s kontramaticemi, do kterych bude uchyceno ocelové lanko pro upevnéni velkoplosné plachtové
reklamy s obvodovymi oky.

PozZadované technické specifikace na materialy a vyrobky:

Materidlova specifikace upresnuje poZadavky na konstrukce a materidly uvedené v projektové
dokumentaci, zejména pokud jsou specifikovany obecnou formou nebo je PD neuvdadi:

ETICS:
Legislativni poZadavky na ETICS:
- ETICS v souladu s CSN EN 13499 a CSN EN 13500,
- platné osvédceni ETA (dle ETAG 004),
- zafazeni systému do kvalitativni tf. A dle CZB,
- ovéreni detailli oken a dvefi, zaloZeni apod., dle CSN I1SO 13785-1,
- montd# v souladu s CSN 73 2901 a s pFedpisy vyrobce.
Technické poZadavky na ETICS:
- systém je resen jako kontaktni s mechanickym kotvenim a doplrikovym lepenim,
- soucdsti doddvky stavby bude provedeni vytaznych zkousek
- kotevni pldan stanoveny na zdkladé vypoctu plosného zatizeni
- pro tloustky tepelné izolace nad 140 mm je poZadovdna zdpustnd montdz hlav kotevnich prvki
(se zakrytim zdtkou z tepelného izolantu)
- tepelny izolant XPS a MW s podélnou orientaci vidkna, izolant musi byt certifikovany v ramci ETICS;
poZadovand deklarovand tepelnd vodivost je uvddéna v textu vyse,
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- omitka silikonovd, zrnitost 1,5, zatirand struktura, barevné feseni dle poZzadavk(i stavebnika, soucadsti
doddvky zhotovitele stavby je vyvzorkovdni navrZenych odstinii a jim blizkych odstin( pro definitivni
vybeér,

- standardni prislusenstvi ETICS (APU listy, rohové listy, listy se skrytou/pfiznanou okapnickou,
podparapetni listy apod.).

Vyrobky:
- BAUMIT PRO nebo vyssi kvalitativni tfida v rdmci sortimentu,
- WEBERTHERM ELASTIK nebo vyssi kvalitativni tfida v ramci sortimentu,
- kotevni technika (vyhradné EJOT CZ, s. r. 0.).

ZABRADLI:

Legislativni poZadavky:
- zdbradli provedeno dle poZadavki CSN 73 3305,
- vyska zdbradli 1,1 m nad povrchem podlahy.
Technické poZadavky:
- ocel tr. $235, Zarové zinkovand a lakovand,
- kotevni a spojovaci materidl v nerezovém provedeni A4,
- 4 kotevni body samostatné kotvené do okolnich nosnych ¢dsti objektu (pod izolant), pfipadné opreni
o stavitelnou opéru (1-2 ks) rovhomérné v rozponu zdbradli,
- viditelné matice budou pouZity uzavrené,
- soucdsti doddvky provddéci a dilenska dokumentace vcéetné statického posouzeni, pred realizaci
predloZit stavebnikovi ke schvdleni,
- vypln zdbradli — bezpecnostni vrstvené sklo CONNEX tl. 8 mm.
Vyrobky:
- kotevni technika (napf. FISCHER INTERNATIONAL s.r.o, PROPASIV s.r.o).

DLAZBY:
Vyrobky:
- dlazba RAKO TAURUS Granit hladky protiskluz 30/30, odstin viz barevné reseni.

HYDROIZOLACNI MATERIALY:
Vyrobky:
- flexibilni mrazuvzdornd stérka (napr. Mapei, Schomburg, MC Bauchemie),
- vnitfni hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltového pdsu se sklenénou vloZkou tloustky
min. 4 mm, napf. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- povlakovad hydroizolace FATRAFOL 810 z mPVC folie tl. 1,5 mm vyztuZené polyesterovou mrizkou s UV
stabilizdtorem

Pokyny pro uzZivani a udrzbu svislého obvodového plasté:
Materidlovd specifikace upresriuje poZadavky na konstrukce a materidly uvedené v projektové
dokumentaci, zejména pokud jsou specifikovany obecnou formou Ci je projektovd dokumentace neuvddi.

Je nepripustné svévolné zasahovat do ETICS, zejména u obvodovych konstrukci (napr. montdZ satelitnich
antén, vésaku pradla apod.). Veskeré nutné budouci tpravy, zasahujici do ETICS u obvodovych konstrukci, je treba
provést odborné s vyloucenim moZnostivniknuti vody do ETICS, s minimalizaci vznikajicich tepelnych mosti, popr.
jiného poskozeni ETICS. Svévolné zdsahy do ETICS mohou mit negativni vliv na zdruky zhotovitele systému.

Normadini udrZbou se rozumi udrzba v intervalu 10-15 let, pfi které se provadi:
- mistni opravy ETICS, vyvolané napf. mechanickym poskozenim, (nutno provést odborné -
dle poZadavki vyrobce/dodavatele systému),
- nandseni ochrannych ndtéru po vyrobcem poZadované pripravé povrchu (plati u minerdlnich omitek
opatrenych egalizacnim ndtérem).
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Mezi terminy normdlini udrzby jsou ETICS za obvyklych podminek bez udrzbové. Pfi vyrazném znecisténi
ovzdusi Ize mimo terminy normdlni udrzby povrch ETICS oZivit umytim vodou s pfiddnim sapondti, popfr.
vhodnych dezinfekénich prostredkd, které uvddi nebo schvdlil vyrobce ETICS. V zimnim obdobi je nutné
neprodlené zabrdnit kontaktu ETICS se snéhem.

V pfipadé mechanického a jiného poskozeni ETICS se vyfizne pravidelny vyrez obsahujici poskozeni,
obvykle na celou hloubku tepelného izolantu. V okoli min. 100 mm od obvodu vyfezu se peclivé odstrani
povrchové upravy systému aZ k vyztuzné vrstvé. Na ocistény podklad se vlepi pfipraveny vysek stejného druhu
tepelného izolantu vhodného tvaru. Po zatuhnuti lepici hmoty se vypini tepelnd pfipadnd spdra mezi ptivodnim
a novym tepelnym izolantem tepelné izolacnim materidlem (nejlépe stejnym jako tepelny izolant), podle potreby
se provddi brouseni a ndsledné se nenanese novd vyztuznd vrstva s presahem sitoviny min.100 mm pres plvodni
vyztuZeni. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat neporuseni ptivodniho vyztuZeni a dodrZeni roviny nové vyztuzné
vrstvy s plvodni. Po vyschnuti nové vyztuZné vrstvy se doplni vrstvy povrchové upravy peclivé vybrané barevnosti
a struktury (doporucujeme konzultovat s vyrobcem ETICS). Opravu mistniho poskozeni je nutné provést
neprodlené po naruseni ETICS tak, aby nevzniklo druhotné poskozeni ETICS vlhkosti pronikajici narusenou
povrchovou upravou systému, nebo nedoslo k rozsifeni oblasti poskozeni. Odborné opravy poskozeni ETICS
by mély byt svéreny specializované a skolené firmé pro dany systém ETICS.

PoZdrné bezpecnostni reseni:
PoZdrné bezpecnostni feseni je FeSeno v samostatné cdsti PD.

Dodrzeni obecnych poZadavkii na vystavbu:

Stavba je navrZena tak, aby byla v souladu s Narizenim ¢. 10/2016 o poZadavcich na vyuZivani izemi a o
technickych poZadavcich na stavby v hl. m. Praze, a v souladu s vyhldskou ¢ 398/2009 o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové vyuZivani staveb, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Vypis pouZitych norem a soulad s legislativou:

Stavba je v souladu s vyhldskou ¢.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na vystavbu, s vyhldskou
¢.269/2009 Sh. o obecnych poZadavcich na vyuZivani tzemi a se zdkonem 183/2006 Sh. Stavebni zdkon.

Jakékoliv zmény nebo nejasnosti je nutno konzultovat se zodpovédnym projektantem dané Cdsti projektu.

PFi véech pracich je nutno dodriovat pfislusné CSN a souvisejici normy a technologické predpisy.
Pri stavebnich pracich je treba bezpodminecné dbdt vsech bezpecnostnich predpist a pouZivat predepsané
ochranné pomdticky. Je nutno dodrZovat zdkon ¢.309/2006 Sb. a nafizeni viddy ¢.591/2006 Sh. o poZadavcich
na BOZP. Soucasné je nutno dodrZovat veskeré souvisejici bezpecnostni a technologické predpisy a narizeni.

CSN 73 0035 ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN 73 1101 Navrhovadni zdénych konstrukci

CSN 73 1201 Navrhovdni betonovych konstrukci

CSN 73 1401 Navrhovdni ocelovych konstrukci

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — kresleni vykresi stavebni Cdsti
CSN 013450 Vykresy zdravotnich instalaci

CSN ISO 128-23 Technické vykresy — Pravidla zobrazovadni

CSN 73 0532: 2010 Akustika - ochrana proti hluku v budovdch a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich
vyrobkt - poZadavky)

CSN EN SO 13788 Tepelné-vlhkostni chovdni stavebnich dilcG a stavebnich prvk( - Vnitini povrchovd
teplota pro vylouceni kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvniti konstrukce -
Vypoctové metody

CSN 730540 Tepelnd ochrana budov
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