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půdorys v přízemí

pohled na stěnu

KIOSEK PRO NASÁVÁNÍ VZDUCHU -  PŘÍZEMÍ

 -1,900

oplechování - plastem povlakovaný 
pozinkovaný plech tl. 0,7 mm

stáv. okno stáv. okno

3x I 160 - 2200 

nové schodnicové schodiště se stupni v,200 mm, š. 250 mm
(stupeň ze žebrovaného plechu, schodnice z ocel. 
válcovaného U profilu, zábradlí v. 0,9 m z úhelníků)

omítnuté zdivo tl. 150 mm z klasických plných cihel CP P 15 
vyzděných na cementovou maltu MC 5; vápenocement. štuková 
omítka, fasádní barva v barvě omítky výklenku

zastropení
5x RZP 140/140/1800 mm
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stávající ocelová dveře do úhelníkové zárubně 
vybourat a otvor o velikosti 1550 x 2450 mm 

zazdít na celou šířku stěny tl. 300 mm z plných 
cihel na vápenocementovou maltu MVC 2,5;
z obou strany omítnout vápenocementovou

hladkou omítkou

přemístěné stávající plošinové schodiště
(stupeň ze žebrovaného plechu, schodnice
z ocel. válcovaného U profilu, zábradlí v. 0,9 m
z úhelníků)
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nová ocelová plošina půdorysných rozměrů 1,5 x 5,7 m
z ocelových svařovaných profilů (sloupky 2 x U 80, 
příčle z U 140, žebrovaný plech tl. 8 mm s výztuhou 
z úhelníku 80/50/6 mm po 750 mm); ocelové zábradlí 
v. 1,0 m z úhelníků 50/50/5 mm - sloupky cca po 1 m, 
madlo a příčle ve v. 550 mm od podlahy)

nové ocelové zábradlí v. 1,0m z úhelníků 50/50/5 mm
se sloupky cca po 1 m, madlo a příčle ve v. 550 mm

STÁVAJÍCÍ 
UHELNA

nová stěna tl. 300 mm z plných cihel P 10 zděná 
na cementovou maltu MC 5, oboustranně omítnutá
vápenocementovou hladkou omítkou; překlad nade
dveřmi bude ze dvou prefa železobeton. překladů 

RZP 140140/1500 mm;
pod stěnou bude proveden roznáčecí betonový pás

výšky 200 mm z betonu tř. C 20/25 s vyztužením 
sítí 6/150/150 mm; 

SKLAD DKP

STÁVAJÍCÍ 
STROJOVNA

keramická dlažba
olej. nátěr v. 1,5 m

1%1%
1%

po ztužení ocelovým opásáním bude sloup omítnut 
cementovou hladkou omítkou tl. cca 15 mm 

PLYNOVÁ 
KOTELNA

1550
2450

nová ocelová plošina půdorysných rozměrů 1,0 x 2,05 m
z ocelových svařovaných profilů (sloupky 2 x U 80, 
příčle z U 140, žebrovaný plech tl. 8 mm s výztuhou 
z úhelníku 80/50/6 mm po 800 mm); ocelové zábradlí 
v. 1,0 m z úhelníků 50/50/5 mm - sloupky cca po 1 m, 
madlo a příčle ve v. 550 mm od podlahy)
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poznámka
- stěny a strop v prostoru strojovny ut  budou očištěny tlakovou vodou, odfouklé části omítek stěn budou otlučeny a vyspraveny
  vápenocementovou hladkou omítkou (odhad 50% plochy) a následně vybíleny (Primalex plus); strop v prostoru mimo kotelny
  bude natřen protisprašným nátěrem šedé barvy;

-  pod železobetonovou stropní deskou v prostoru nové plynové kotelny bude proveden zvukověizolační celistvý sádrokartonový 
   podhled na kovovém roštu tvořený dvěmi sádrokartonovými stavebními deskami tl. 12,5 mm s volně vloženými deskami 
   z minerální vlny tl. 100 mm; 
   podhled bude svěšen tak, aby nad podhledem zůstala min. 150 mm vzduchová dutina; desky budou povrchově upraveny 
   nátěrem (Primalex plus); 
   po realizaci tohoto podhledu bude mít strop v celkové skladbě hodnotu vážené stavební neprůzvučnosti R´w=58db;      

- podlaha v kotelně bude opatřena protiskluznou keramickou dlažbou lepenou do tmelu se soklem v. 100 mm na stěnách; 
   horní hrana základů bude kletována a opatřena epoxidovým nátěrem;

- ocelové konstrukce budou natřeny 1 x základním a 1 x vrchním nátěrem syntetickou barvou;
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stávající podlaha bude očištěna tryskovou vodou se saponátem
 a následně přebetonována spádovým betonem v tl. 50 - 130 mm 

z betonu tř. C20/25 vyztuženém sítí 6/150/150 mm; 
zároveň budou vybetonovány základy pod technologii 

v celk. tl. 200 mm, které budou kletovány ocelovým hladítkem; 
podlaha bude obložena keramickou protiskluznou dlažbou do tmelu 

vzt 315x630 mm

kouřovod
prům. 200 mm

kouřovod
prům 220 mm

3 x vzt 500x500 mm
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70dřevěné plné dveře osazené 

do ocelové válcované zárubně

po zdemontování stávajícího rozvaděče bude stávající nika upravena 
pro osazení nového rozvaděče rozměrů 515x975 mm, hl. 195 mm; 
požární odolnost rozvaděče viz. samostatná kapitola PD - protipožární
zabezpečení stavby; po osazení bude stěna začištěna šutkovou omítkou 

ocel. plné dveře s požární odolností
30 minut EI 30 DP1 - C osazené 

do ocelové válcované zárubně
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10

do vybouraného otvoru po stávající zazdívce 
původního průchodu bude zazdít nové ocelové 
dveře s požární odolností 30 minut se samozavíračem
(EI 30 DP1-C) do typové ocelové válcované záruně 
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v podlaze bude vybetonována jímka 600x600 mm, 
hl. 400 mm; stěny i dno tl. 150 mm budou vyztuženy 
Kari sítí 5/100/100 mm, beton bude použit tř. C20/25;

překrytí jímky ocelovým pororoštem tl. 30 mm
osazeným do rámu z úhelníku;

5400 1200 450 550 900

nová příčka v. cca 3 m, tl. 100 mm z porobetonových příčkovek Ytong
lepených na lepidlo; povrchová úprava stěrkovou omítkou a malbou Primalex Plus

po osazení VZT potrubí bude otvor mezi potrubími  zazděn
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vzt vzt

vzt
2 x úhelník 50x50x5 mm

sp. hrana stávajícího stropu

sp. hrana vloženého ocel. překladu

zazdívka tl. 300 mm z plných cihel 

odvodňovací kanálek v podlaze (nerezová ocel) s mřížkovým 
roštem pro odvod kondenzátu - typ MEATEC od fy MEA 
š. 150 mm, dl. 3000 mm, v. 55 mm 
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betonový základ pro bojlery ,
povrch bude kletován a natřen 

epoxidovým nátěrem

betonový základ pro technologii ,
povrch bude kletován a natřen 
epoxidovým nátěrem
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Změna stavby před dokončením rekonstrukce

ZEp - 1606/DPSD.6 - stavebně technická část

půdorys - navrhovaný stav

plynová kotelna v suterénu objektu

Ing. Zdeněk Edlman

kotelny - úprava technologie vytápění
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pásovina 100x8 mm

úhelník L 100x100x8 mm
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pásovina 100x8 mm

SEPNUTÍ STÁV. SLOUPU OCEL. OBJÍMKOU

úhelník L 100x100x8 mm

pozn.
uváděné rozměry nutno ověřit na stavbě

PŘÍČNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚM A PLOŠINOU

M16 - 160
patní plech 

10/100 - 200 mm

sl
ou

pe
k 

2x
U

80

příčle U140

sloupek - L 50/50/5 mm cca po 1 m

madlo a příčel - L 50/50/5 mm

stupnice s výztuhami
6/270 + 2x(45/6) mm

podesta - plech 8 mm - 1,0x2,05 m
výztuha - L 80/50/6 mm

šikmé ztužení
2x (8/50) mm

sc
hodnice

 

8/180 m
m

patní plech 
10/80 - 100 mm

ŘEZ PODHLEDEM V PLYNOVÉ KOTELNĚ

stávající železobetonový strop

- spodní hrana železobetonového stropu
- vzduchová mezera tl. min. 150 mm
- akustická izolace z minerální vaty (obj.hm. 40 kg/m3) tl. 100 mm
- 2 x sádrokartonová deska stavební tl. 12,5 mm na kovovém roštu
- dvojnásobný nátěr (např. Primalex Plus)
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