Logamax plus

Velikost kotle
Vykon / Normovany stupef vyuziti

GB162-70 GB162-85 | GB162-100
70 85 100

@

| Jmenovity vykon pfi teplotnim spadu  80/60 °C KW
|

13.0...62.6 18,9 ... 80,0 19,0... 94,5

50/30 °C kW 14,3 ... 69,5 20,8 ...84,5 20,8...99,5
| Tepelny ptkon KW 13,3..64,3 19,3..82,0 19,3...96,5
Normovany stupen vyuziti pfi teplotnim  80/60 °C % 106,8 1071 106,7
spadu (dle DIN 4702-8)
40/30 °C % 109,4 109,7 109,5
Minimalni vykon pfi pouziti spalinovych kW 20,5 29,9 29,9
kiapek pro pietlakovou kaskadu
[Plynova pripojka i T R g e e e e e
Kategorie druhu plynu Némecko — ”2ELL3P ”2ELL3P "2ELL3F’
Kategorie druhu plynu Rakousko / Svycarsko - llopap llopap Hopsp
Pfipojovaci tlak plynu
Zemni plyn LL mbar 20 20 20
Zemniplyn E mbar 20 20 20
Zkapalnény plyn 3P mbar 50 50 50
'Spotfeba paliva - pripojovaciho hodnoty plynu pri
15 °C a 1013 mbar
Zemniplyn LLY s 8,1 kWh/m3 m3h g,g‘; 1 :';5? 1(2,23
i 2 3 3 , ' )
Zemni plvyn’E )5 9,5 KWh/m . ropan m3/h e e 3.04
Zkapalnény plyn 3P s 24,5 kWh/m propan m*/h 5,05 6,40 7,53
kg¥h
Rozsah Wobbe-indexu (vztazeno k 15 °C
a 1013 mbar)
Zemniplyn LL kWh/m?3 9,5..124 9,5..12,4 9,5..12,4
Zemniplyn E KWh/m3 11,3... 15,2 11,3...15.2 11,3.. 15,2
Zkapalnény plyn 3P a 20,2...21,3 20,2..21,3 20,2...21,3
kWh/m
VYBR[ B e T R PR R R
Maximaini vystupni teplota (nastavitelna) °C 90 90 90
Pohotovostni ztrata pfi vystupni teploté % 0,26 0,21 0,18
|70 °C
Pfipustny provozni tlak kotle bar 4 4 4
Objem vody vymeéniku tepla | 5 5 5
Doba dob&hu ¢erpadla nastavitelna na zakladni fidici min 1...60 1...60 1...60
jednotce BC10 h 24 24 . 24
Pripojeni odvodu spalin .. ; i .
PFipojeni odvodu spalin die EN 483 - Basp /B2 /B33 / C1ax/ Caax/ Caax 1 Csax 1 CeaxCoax
Trida spotfebice pro LAS systémy pfi - Gt Gg1 Gg1
teplotnim spadu 40/30 °C
Hmotnostni tok spalin 3 pfi piném zatizeni 100 % g/s 29,8 37,7 43,8
Teplota spalin 34 p#i teplotnim spadu ~ 80/60 °C °C 62/57 66/57 68/57
(plné zatizeni)
50/30 °C °C 39/34
Obsah CO, pii piném zatizen®) % 9,3/8,9
Normovany emisni faktor co mg/kWh 4,7
NOy mg/kWh 19,9
Dispoziéni dopravni tlak Pa 130
Elektricke pfipojeni e LR S e
Sitové napéti Vv 230
|Frekvence Hz 50

Tab. 6  Technicka data Logamax plus GB162-70/85/100
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