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stávající ocelová plošina včetně schodů
bude demontována

stávající železobetonová podlahová deska tl. 300 mm, 
pod kterou se nachází dutý prostor bude vyburána;
v dutém prostoru pod deskou bude provedeno provizorní 
podepření dřevěnými stojkami a deska bude postupně 
strojně rozřezána (pole cca 300x300 mm)
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kouřovod

kouřovod

3 x vzt

otvor 300x300 mm,
sp.hr. 2,8 m nad podlahou

otvor 300x300 mm,
sp.hr. 2,45 m nad podlahou

stávající železobetonový sloup půdorysného rozměru
600x250 mm, v. 5 m bude ztužen sepnutím ocelovou bandáží;

sloup bude pečlivě očištěn tlakovou vodou a v rozích budou 
do cementové malty založeny válcované úhelníky L 100x100x8 mm

opatřeny po výšce navařenými rámovými spojkami z pásoviny
P8x100 mm osově po 500 mm (rámové spojky budou před přivařením 

nahřáty plamenem a následně ihned přivařeny k úhelníkům; 
v temeni a patě budou ke svislým úhelníkům přivařeny úložné 

úhelníky ze stejného profilu; následně bude ocel natřena 
1x základním  a 1x vrchním nátěrem proti korozi; poté bude

sloup omítnut "do roviny cementovou hladkou omítkou; ot
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3x I 160 - 2200 mm

otvor 1750x600 mm + 600x550 mm,
h..hr. 1100 pod stropem

otvor 400x700 mm,
h.hr. 550 mm pod stropem
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vybourat stávající zazdívku původního 
průchodu až pod páteřní trubní vedení 
ve výšce sp.hr. 2,1 m nad podlahou
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stávající zdivo vybourat
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stávající jímka v podlaze půdorysných rozměrů 
700x700 mm,  hl. 1,1 m bude zasypána sutí 

a v úrovni podlahy přebetonována betonovou
mazaninou v tl. 100 mm (C20/25) 

v betonové podlaze vybourat šachtu pro kalovou 
jímku 900x900 mm, hl. 550 mm, ve které bude 
vybetonována jímka 600x600 mm, hl. 400 mm;

stěny i dno tl. 150 mm budou vyztuženy Kari sítí
5/100/100 mm, beton bude použit tř. C20/25;
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po osazení VZT potrubí bude otvor mezi potrubími  zazděn
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sp. hrana stávajícího stropu
sp. hrana vloženého ocel. překladu

zazdívka tl. 300 mm z plných cihel 
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pro vyčištění stávajících komínových průduchů od napadaných cihel, 
které byly v minulosti při demontáži nadstřešní části komínů házeny 

dovnitř do průduchů, budou ve výši 500 mm nad podlahou provedeny 
provizorní vybírací otvory š. 300 mm, v. 500 mm, které budou po 

vybrání suti opětovně zazděny zdivem z plných cihel na tl. 300 mm
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D.6 - stavebně technická část
plynová kotelna v suterénu objektu
půdorys - stávající stav a bourání S-1

kotelny - úprava technologie vytápění


