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1. Zadani prace

Zprava byla vypracovana na objednavku Ing. Jaroslava Seredy — Qteam, Kladska
1462/3, 120 00 Praha — Vinohrady.

Cilem prace je posoudit zavéry plvodni hlukové studie v souvislosti se zménou
stavby pfed dokoncéenim.

2. Podklady
Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

CSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlast-
nosti stavebnich vyrobkl - PoZzadavky.

Hlukova studie €. 300-SHP-15 pro projekt Rekonstrukce kotelny na strojovnu tepelnych
Cerpadel, Namésti Na Balabence 1437/3, 1438/2 Praha 9 — Liben — Akustika Praha s.r.o.,
26. 6. 2015.

Projektova dokumentace Zmeéna stavby pred dokoncenim rekonstrukce kotelny — Uprava
technologie vytapéni, Ing. Jaroslav Sereda — Qteam., 6/2016.

Technické parametry navrzenych plynovych kotli Buderus — Projekéni podklady Logamax
plus GB 162, 2016/02.

Technické parametry diagonalniho ventilatoru do kruhového potrubi Elektrodesign Mix-
vent TD-2000/315 a tlumi€a hluku do kruhového potrubi MAA.

3. Predepsané hodnoty hluku

Hygienické limity hluku pro pracovisté, chranény vnitfni prostor staveb, chranény
venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor stanovi Nafizeni viady €. 272/2011
Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hygienicky limit maximalni hladiny akustického tlaku A se stanovi pro hluk Sifici se
ze zdroju uvnitf objektu souctem zakladni maximalni hladiny akustického tlaku A Lamax Se
rovna 40 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného vnitfniho prostoru a denni a
no¢ni dobé podle pfilohy €. 2 k tomuto nafizeni. Pro obytné mistnosti a denni dobu je ko-
rekce rovna 0 dB, pro nocni dobu je platna korekce -10 dB.

Lamax = 40 dB pro denni dobu od 6:00 do 22:00 hod.
Lamax = 30 dB pro nocni dobu od 22:00 do 6:00 hod.

V pfipadé hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich
komunikacich a drahach, se pfic¢te dalSi korekce -5 dB. Za hluk ze zdroja uvnitf objektu,
s vyjimkou hluku ze stavebni €innosti, se poklada i hluk ze zdroju umisténych mimo tento
objekt, ktery do tohoto objektu pronika jinym zpusobem nez vzduchem, zejména kon-
strukcemi nebo podlozim.

Hodnoty hluku stacionarnich zdroju v chranéném venkovnim prostoru staveb a
chranéném venkovnim prostoru se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A.

Vv s

Vv s

hladiny akustickeého tlaku A Laeq,r = 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného
prostoru a denni a no¢ni dobé podle pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Pro chranény venkov-
ni prostor staveb je korekce pro denni dobu rovna 0 dB, pro noéni dobu potom korekce -
10 dB.

Laeq,sh = 50 dB pro denni dobu od 6:00 do 22:00 hod.
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Laeg,1h = 40 dB pro no¢ni dobu od 22:00 do 6:00 hod.
Pfi vyskytu tonovy slozek se pficita dalSi korekce -5 dB.

4. Pozadavky CSN 73 0532

stanovi zavazna CSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani
akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkl — PozZadavky (tabulka 1 na strané 8 této
normy).

Pozadavky na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v budovach

B Chranény prostor — Bytové domy — obytné mistnosti bytu

Pozadavky na zvukovou izolaci

Hlu¢ny prostor stropy stény dvere

R'w, Darw (dB) | L'nw, L'n1w (dB) | R'w, Dnrw (dB) | Rw (dB)

Mistnosti s technickym zafizenim
domu (vyménikové stanice, kotelny,
strojovny vytaht, VZT apod.)

s hlukem
Lamax < 80 dB 57 48 57 -
80 dB < Lamax< 85 dB 62 48 62 -

Kromé splnéni stanovenych pozadavku na vzduchovou a kroCejovou neprizvuc-
nost mohou byt nutna dalSi opatfeni, kdy je nutné stroje a zafizeni ulozit, zavésit i upravit
tak, aby nedochazelo k Sifeni a pfenosu zvuku konstrukci (vibracemi) a instalacemi (roz-
vody médii, Sachtami aj.) a k pfekro€eni hygienickych limitd hluku v chranénych vnitfnich
prostorech.

5. Popis situace a posuzovanych zdroji hluku

Pfedmétem zmény stavby pfed dokoncéenim je nahrada plavodné projektovanych
tepelnych Cerpadel plynovymi kotli. Zafizeni budou stejné jako v pldvodnim zaméru osa-
zena v kotelné v suterénu bytového domu. Samostatna uzaviena mistnost plynové kotel-
ny o celkovém vykonu 450 kW bude obsahovat 4 kotle Buderus GB 162-100 (94,5 kW) a
jeden kotel Buderus GB 162-85 (80 kW). Odkoureni od kotll bude vyvedeno kominovym
télesem nad stfechu domu. Soucasti topného systému bude 7 obéhovych Cerpadel Grun-
dfos, expansni automat, 2 akumulacni nadrze o objemu 1000 | a kalové Cerpadlo KSB
s plovakem pro jimku. VSechna akusticky €inna zafizeni budou instalovana v kotelné
o pudorysnych rozmérech pfiblizné 8,5 x 3,5 m.

V zimnim obdobi bude kotelna vétrana pfirozené s pfivodem vzduchu potrubim
z kiosku u zapadni obvodové stény domu k podlaze kotelny a odvodem vzduchu Sachtou
nad stfechu domu. V letnim obdobi bude prebytecna tepelna zatéZz odvadéna nucené
pomoci pFivodniho ventilatoru Elektrodesign MIXVENT TD-2000/315. Ventilator bude za-
vésen pod stropem kotelny. Cerstvy vzduch bude do kotelny pfivadén z venkovniho pro-
storu z kiosku pfes tlumi¢e hluku. Odvod vzduchu bude zajistén pretlakem pres svétlik
nad stfechu domu.

Podle udaju deklarovanych vyrobci zafizeni Ize pfi sou¢asném a trvalém provozu
vSech 5 kotll a pfivodniho ventilatoru oCekavat v kotelné hladiny akustického tlaku
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Pladorysné nad kotelnou se v urovni pfizemi nachazeji nejblizSi byty. Strop mezi
suterénem a pfizemim tvofi zelezobetonova konstrukce se Zebrovim.
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Obr. 1 — Vyfez pudorysu suterénu s vyznacenim zdroju hluku

6. Zvukova izolace délicich stavebnich konstrukci

Pro dany hluk v technické mistnosti Lamax < 80 dB predepisuje zavazna CSN 73
0532 minimalni hodnotu stavebni neprizvucénosti stropu R’y = 57 dB. Stavebni nepri-
zvucénost stropu mezi budouci kotelnou v suterénu a nejblizSimi byty v 1. NP v sou€asném
stavu (holy ZB strop se Zebrovim) je podle vysledk(i mé&feni R’y = 50 dB. Pro zvy3eni
zvukové izolace je tfeba realizovat po celé ploSe stropu kotelny podhled v souladu
s pavodni studii.

Skladba navrzeného SDK podhledu:

- pUvodni zelezobetonovy strop cca 200 mm;
- vzduchova dutina =150 mm;
- volné vlozené desky z mineralni viny na rastru podhledu v dutiné 100 mm;
- zaklop sadrokartonovymi nebo sadrovlaknitymi

deskami 2x 12,5 mm.

Zvukova izolace stropu s podhledem R’,, = 58 dB zajisti v pfipadé Sifeni zvuku
vzduchem neprekroceni hygienického limitu hluku v obytnych mistnostech nad kotelnou
Lamax = 30 dB, resp. Lamax = 25 dB v pfipadé prokazani tébnovych slozek.

Prispévek hluku sekundarné vyzareného z povrchu ohranicujicich konstrukci chra-
nénych mistnosti vlivem vibraci pfenasenych z technologii do stavebni konstrukce objektu
nelze pocetné s uspokojivou presnosti kvantifikovat. Je proto namisté pfedpokladat ucin-
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né pruzné ulozeni kotlu, ventilatoru a obéhovych Cerpadel v€etné potrubi a pruzné oddé-
leni technickych instalaci v mistech prostupl sténami a stropy.

7. Sifeni hluku do venkovniho prostoru

Z hlediska Sifeni hluku do venkovniho prostoru je vyznamny pouze pfivodni diago-
nalni ventilator do kruhového potrubi Mixvent TD-2000/315. Pfi projektem navrzeném za-
fazeni 2 tlumicu hluku do kruhového potrubi MAA 315/900 na stranu sani vzduchu bude
hladina akustického vykonu v misté saci Zaluzie v kiosku nanejvys Lwa = 57 dB. To zna-
mena, ze jiz ve vzdalenosti 3 m od Zaluzie ve sméru Sifeni zvuku bude dodrzen hygienic-
Ky limit hluku platny pro no€ni dobu Laeq1n = 40 dB. NejblizSi okna obytnych mistnosti pfi-
slusi bytim v 1. NP nad kotelnou. Okna jsou vzdalena pfiblizné 3,5 m od vyusténi pro sa-
ni vzduchu a jsou akusticky stinéna konstrukci kiosku. Lze konstatovat, Ze provoz plynove
kotelny nezpusobi v Zzadném chranéném venkovnim prostoru stavby pfekroCeni hygienic-
kych limitd hluku v denni ani v no€ni dobé.

8. Zaver

Projekt zmény stavby pfed dokon&enim vytvafi za podminky instalace zvukové izo-
lacniho podhledu v mistnosti kotelny (podle navrhu na strané 4) pfedpoklady pro dodrzeni
hygienickych limitd hluku v chranénych vnitfnich a venkovnich prostorech stavby v denni
I noCni dobé.

V Praze dne 21. &ervence 2016 ’a/Q /®

%KUST;KAO Ing. Milan PospiSi

B R A HUIA S,
THAKUROVA 7, 166 29 PRAHA &
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