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4é1vaj|’ci ocelova plosina véetné schodl stavajici Zelezobetonové podlahova deska tl. 300 mm,
. /
bude demontovana el pod kterou se nachdzi duty prostor bude vyburana;
A v dutém prostoru pod deskou bude provedeno provizorni
= " podepfeni dfevénymi stojkami a deska bude postupné =
5 strojné roziezana (pole cca 300x300 mm) o
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vybourat stavajici zazdivku pivodniho UHELNA — stavajici Zelezobetonovy sloup pldorysného rozméru §
priichodu a2 pod patefni trubni vedeni § 600x250 mm, v. 5 m bude ztuZen sepnutim ocelovou bandazi; ~ ?
o ve vysce sp.hr. 2,1 m nad podiahou — F g I | E sloup bude peclivé ocistén tlakovou vodou a v rozich budou
3 y T 2 1l o do cementové malty zaloZeny valcované thelniky L 100x100x8 mm
= 8| £ | | ‘?_r opatfeny po vysce navafenymi ramovymi spojkami z pasoviny N
N =4 ,§ PN P8x100 mm osové po 500 mm (ramové spojky budou pred pfivafenim o
/ Q | | I nahfaty plamenem a nasledné ihned pfivafeny k uhelnikim; 3 X
ols - N ' & v temeni a paté budou ke svislym GhelnikGm pfivafeny Ulozné N
3| = uhelniky ze stejného profilu; nasledné bude ocel natfena o -~
8 1x zékladnim a 1x vrchnim natérem proti korozi; poté bude & | 1 XT
~ ° sloup omitnut "do roviny cementovou hladkou omitkou; = otvor 400x700 mm, 7 \
ﬁ'A h.hr. 550 mm pod stropem X vzt \
- 4
2 \
AT o —
S otvor 300x300 mm, < koufovod
1450 33 sp-hr. 2.8 m nad podiafiou /23, tavajici zdivo vybourat
A o
L | [Ye)
= X< Gtvor 3001300
stavajici jimka v podlaze padorysnych rozméri 9 8 | otvor 39BxSUU mm, kourovoll
< 700x700 mm, hl. 1,1 m bude zasypanasuti | | || & y|_sp.hr. 2,45 m nad podigliou
< a v trovni podlahy prebetonovana betonovou pro vy&isténi stavajicich kominovych priiduchti od napadanych cihel
mazaninou v tl. 100 mm (C20/25) které byly v minulosti pfi demont&2i nadstfesni &asti komin(i hazeny
v betonové podlaze vybourat $achtu pro kalovou / L —1 < dovnitf do priduchd, budou ve vysi 500 mm nad podlahou provedeny
jimku 900x900 mm, hl. 550 mm, ve které bude // otvor 1750x400 mm + 600x550 mm, ~ _ provizorni vybiraci otvory §. 300 mm, v. 500 mm, které budou po
vybetonovana jimka 600x600 mm, hl. 400 mm; h..hr. 1100 ppd stropem 8 vybrani suti opétovné zazdény zdivem z plnych cihel na tl. 300 mm
stény i dno tl. 150 mm budou vyztuzeny Kari siti 3x vzt x 1 160 - 2200 mm
5/100/100 mm, beton bude pouzit tf. C20/25; jjj:[j:_‘_j:j:g;:j:j:j:
..._r._ _____ f}‘_._._.-_._
| <
AT 8
po osazeni VZT potrubi bude otvor mezi potrubimi zazdén
- 50
\sp. hrana stavajlcilho’stropu ) 7H’ 1750 L
o p. hrana vioZeného ocel. piekladu 1
o
- / zazdivka tl. 300 mm z pInych cihel
|
o
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