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Seznam vybranych pouzityvch zkratek:

KN - katastr nemovitosti

KK- kulovy kohout

NTL - nizkotlaky

OPZ - odbérné plynové zatizeni

OSDS - odbor spravy distribu¢ni soustavy
PE - polyetylén

PD - projektova dokumentace

PPD - Prazska plynarenska Distribuce, a.s.
PPSD - Prazska plynarenska Servis Distribuce, a.s
SO - stavebni objekt

STL - stiedotlaky

TPG - technické pravidlo GAS

TDG - technické doporuceni GAS

VSV — vyvod signaliza¢niho vodice

ZPF - zemedélsky pidni fond



B.1 Popis uzemi stavby

Piedkladana stavba je situovéna v zastavéné ¢asti Méstské Gasti Praha 9 — Libent. Uzemi je
predevsim zastavéno bytovymi domy. Stavba probéhne v namésti Na Balabence 1438/2 a to
predevs§im v 1. PP. Tato dokumentace navazuje na jiz zpracovanou dokumentaci pro stavebni
povoleni.

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavba je situovana v objektu nameésti Na Balabence 1438/2. Piistup na stavenisté bude pies stavajici
vstupy do objektu.

b) vvéet a zavéry provedenych pruzkumu a rozbori (geologicky pruzkum,

hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.)

e Geologicky prizkum - pro ucely stavby nebyl zvlastni geologicky prizkum provadén.
e Hydrogeologicky pruzkum - pro ucely stavby nebyl prizkum provadén.

e Pruzkum stavajiciho kominového télesa s cilem zjistit vhodnost pro pouziti u nové plynové
kotelny. Stavajici komin je vhodny po drobnych upravach (vycisténi, iprava koruny komina).

o Staticky posudek stavajiciho sloupu a navrh uprav

Ve stadiu projektové pfipravy provedl projektant prohlidku rekonstruovanych prostor a vSech
souvisejicich technologii.

Na zaklad¢ téchto prizkumit a po dohod¢ s investorem byla navrzeno technické feseni nové plynové
kotelny.

¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Ochranné pasma inZenyrskych siti jsou uvedeny v CSN 73 6005.
Jina ochrannd pasma se na stavebnim pozemku nenachazi.

d) poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému izemi apod.

Stavba nelezi v zaplavovém uzemi. Pod zemi vedle stavby je ale umistén tunel metra B.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky., ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

poméry v uzemi

Piedkladana stavba je situovana v zastavéné ¢asti Méstské &asti Praha 9 — Libet. Uzemi je piedevsim
zastavéno bytovymi domy. Stavba probéhne v objektu namésti Na Balabence 1438/2 a to piedevsim
v 1. PP. Na odtokové poméry nebude mit stavba vliv, totéz samé plati i pro ochranu okoli.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Nejsou.



g) poZzadavky na maximalni zabory zemédélského ptadniho fondu nebo pozemku

urcenvch Kk plnéni funkce lesa (docasné/trvalé)

Nejsou.

h) uzemné technické podminky (napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu)

Stavba je realizovana jako rekonstrukce Casti stavajiciho objektu. Vnéjsi vazby se neméni. Veskeré
sité budou napojeny na vnitini rozvody ve stavajicim objektu

i) vécné a Casové vazby stavby., podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Piedpokladané zahajeni stavby: 09/2016
Piedpokladana lhita vystavby: 09/2016 — 12/2017
Predpokladana doba vystavby: 3 mésice

B.2 Celkovy popis stavby

Tento projekt fesi novou plynovou kotelnu v objektu ndim. Na Balabence 1438/2, Praha 9. Projekt byl
zpracovan v rozsahu pro stavebni povoleni. PD je navrzena dle TPG 702 01, TPG 702 04, CSN EN
12 007, CSN 73 6005. Déle bylo postupovano na zakladg;
e pozadavku investora
e pozadavku spravce distribucni soustavy — Prazska plynarenska Distribuce, a.s. v¢etn¢ piedpist
(A 111, 220, 244, 250, 290, 450, 401)
e pozadavkil a pripominek z vefejnopravniho projednani
e (SN EN 12 732 Zasobovani plynem - Svafované ocelové potrubi - Funkéni pozadavky
e Zavéru z piedchoziho stupné projektové dokumentace "Rekonstrukce kotelny na strojovnu
tepelnych Cerpadel" na kterou vydal certifikat autorizovany inspektor Ing. L. Fuchs, ¢.j.
147/2013/Fu/Ce dne 16.12.2013. Oproti ptvodni dokumentaci doSlo k tomu, Ze byla
vypusténa realizace tepelného zdroje, ktery byl pivodné navrzen s kombinovanou vyrobou
tepla pomoci tepelnych Cerpadel a plyn. kotld. Naopak nyni je navrzena realizace pouze
pomoci plynovych kotld. Soucasné srealizaci nové plynové kotelny dojde k odpojeni
dotéenych objektl od blokové plynové kotelny Lihovarska s.r.o ale sou¢asn¢€ bude zachovano
napojeni objektu Nam. Na Balabence 1439/1, Praha 9.

B.2.1 Uéel uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Realizaci stavby nevzniknou zadné nové ucelové jednotky, obestaveéné prostory ani zastavéné plochy.
Ucelem stavby plynové kotelny je zajisténi vytapéni a ohfevu TV pro objekty namésti Na Balabence
¢p. 1431-33, 1437, 1438 a a v budoucnu i moznost pripojeni objektu 1439 pomoci nové plynové
kotelny. Ptipojeni objektu 1439 ale musi piedchazet zatepleni vSech objektid véetné objektu 1439.
Zprovoznénim nové plynové kotelny dojde k odpojeni dotéenych objektti od blokové plynové kotelny,
ktera zajist'uje teplo pro vytapéni a ohtev TUV.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Architektonické a dispoziéni feSeni je stavajici ale ve vyklenku, kde byl v minulosti umistén vytah
bude zfizen kiosek v barvé fasady a VZT zaluzii ve stejné barvé. Blize uvadi stavebni ¢ast.

Projekt je zpracovan na zakladé pozadavkil objednatele, prizkumt a zaméfeni stavajiciho stavu.
Vychozim podkladem byly pozadavky objednatele - zajistit centralizaci vytapéni v objektech.



Pro zpracovani projektu byla pouzita dokumentace z majetku investora, doplnéna o fotodokumentaci
stavajiciho stavu. V ramci ptipravnych praci byla provedena kontrola a analyza vykonovych narokt
jednotlivych technologii.

Nova plynova kotelna bude umisténa v prostorech stavajici strojovny/kotelny v objektu 1438/2. Nova
plynova kotelna nebude vyzadovat zddné zasadni dispozi¢ni zmény, kromé protipozarnich dveti a
oddéleni prostoru kotelny. NTL plynovodni ptipojka PE D63 vyhovuje naroktim pro tuto kotelnu.
B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Neni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérovy ptistup do plynové kotelny neni feSen s ohledem na bezpecnostni pozadavky kladené na
obsluhu plynové kotelny, kde se predpoklada dobry zdravotni stav bez zdravotniho omezeni.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Obsluha plynové kotelny bude nové zaskolena. V souladu s pfislusnymi piedpisy CSN 070703 a vyhl.
CUBP 91/93 Sb. se jedna o plynovou kotelnu III kategorie ve smyslu téchto predpisi S obCasnou
obsluhou. Objednatel zajisti zpracovani mistniho provozniho fadu plynové kotelny.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

Vzhledem k rozsahu stavby se jedna o jeden stavebni objekt, ktery neni ¢lenén na provozni soubory.
Pouze je provedeno ¢lenéni na rtizné technologické celky (vytapéni, vétrani apod...).

a) stavebni FeSeni

Bude instalovana cela technologie kotelny v¢. plynovych kotld a dalSich pottebnych zasahii. Vse je
patrné z této dokumentace. Stavajici rozvody budou piepojeny na novou kotelnu, v nékterych castech
objektu budou stavajici rozvody nahrazeny rozvody novymi. Veskeré zasahy jsou provedeny v 1. PP
objektu namésti Na Balabence ¢.p. 1438/2 a v suterénech bytovych s cilem nainstalovat nové armatury
pro zaregulovani cirkulace TUV.

b) konstrukéni a materialové reSeni

Konstrukéni a materialové feSeni je popsano v dil¢ich ¢astech dokumentace. Pro rozvody vody jsou
pouzity trubky PPR, pro rozvody vytapéni jsou pouzity ocelové trubky.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Pfti realizaci stavby nedochazi k zasahtim do nosnych konstrukei.

B.2.7 Zakladni charakteristika technického reSeni

a) Elektro, M+R

V ramci nové stavby plynové kotelny budou provedeny nové rozvody elektro. Systém M+R bude na
bazi prvkl od firmy Buderus a nadfazeny systém MPC.

Podrobné viz samostatna ¢ast PD.

b) Vytapéni:



Plynova kotelna bude zasobovat stavajici topny systém, ktery bude v co nejvétsi mife zachovan. Nové
rozvody budou realizovany pievazné v prostoru stavajici strojovny/kotelny.

Podrobné viz samostatna ¢ast PD.

c) Plyn:

Plynové kotelna bude zdsobena ze stavajici plynové NTL pfipojky, ktera je pfivedena do objektu
1438/2 v mistnosti 1.PP. V této mistnosti bude nainstalovan hlavni uzavér a havarijni uzavér plynové
kotelny. Bude vytvofen novy rozvod plynu do této kotelny.

Podrobné viz samostatna ¢ast PD.

d) Vzduchotechnika:

Ptivod vzduchu k plynovym kotlim bude zajistén pomoci nového ptivodu vzduchu do kotelny pies
potrubi. Odvod bude do stavajici Sachty. Pro vétradni kotelny v zimé& je navrzeno pfirozeny zplsob
pfivodu a odvodu vzduchu. Pro vétrani kotelny v 1ét€ je navrZzeno nucené pretlakové vétrani.

Podrobné viz samostatna ¢ast PD.
e) EPS

Tato technologie neni pfedmétem feSeni s ohledem na to, Ze neni vyzadovéna.

f) Kominy

Stavajici komin bude vyvlockovan 2 vlozkami DN 200 a DN 225 pro 2 a 3 plynové kotle, tak aby
vyhovély pozadavkiim na provoz kondenzaénich plynovych kotli. Predpokladaji se ptimé priduchy
bez odskokll v kominovém télese.

Podrobné¢ viz ¢ast PD vytapéni a dokladova cast.

d) Studena voda

Ve stejné mistnosti do které vstupuje NTL pfipojka je umisténa stavajici ptipojka vody.Na této
pripojce bude vysazena odbocka s podruznym vodomérem a dale bude vedeno potrubi studené vody
do plynové kotelny kde bude zajistén ptivod SV pro ohiev TUV a dale bude zajisténa voda pro
dopliiovani.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni FeSeni

Pozarni zabezpeceni — plynova kotelna je feSena jako samostatny pozarni usek. V zasadé nedochdzi k
podstatnym zméndm, kromé& vymény vstupnich dvefi a dil¢ich stavebnich uprav. BliZze je uvedena
pozarni zprava v dokladové ¢asti.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Navrzena technologie spalovani zemniho plynu spliiuje v souc¢asnosti nejpiisnéjsi kritéria kladené na
tuto technologii. Plynové kotle budou vybaveny kotli s emisni tfidou 5, hodnoty emisi jsou uvedeny
Vv ptiloze dokladové ¢asti — emisni faktory.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a

komunalni prostredi



Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni nutné zpracovat "Dokumentaci o vlivu stavby na zivotni
prostfedi“ dle zakona 248/2006 sb.

Stavba bude provadéna tradi¢nimi technologiemi a pii pouziti bé€Znych stavebnich materiald. Stavebni
¢innost bude provadéna pfevazné v interiéru. Zafizeni stavenist¢ bude zejména v rekonstruovanych
prostorech.

Stavbu bude provadét odborna firma podle § 44 stavebniho zakona. Stavebni stroje, umisténé v
prostoru stavby, budou umistény tak, aby nejvyssi hladina akustického tlaku v chranénych vnitinich
prostorech podle NV 272/2011 Sb. v platném znéni je pro pracovni dny 55 dB v ekvivalentni hlading v
dobé od 7.00 do 21.00 hod ato dle § 11 odst. 2).

Dodavatel stavby bude dodrzovat opatieni, stanovena ve stavebnim povoleni, kterd omezuji prasnost a
hlu¢nost. Dale bude udrzovat ¢istotu vozidel opoustéjicich stavbu a mimo povolenych zdbort stavby
nebude provadét Zadnou stavebni ¢innost. Stavebni firmé bude stavebnikem jednoznaéné urcena doba
pro provadéni hlu¢nych stavebnich praci tak, aby nebyla nenarusena ¢innost v ptilehlych prostorach.
Po dokonceni realizace stavba nedojde ke zhorSeni vlivu stavby na zivotni prostiedi, ale jedna se o
zdroj tepelné energie vyradbény efektivnéjSim zplsobem nez plvodni technologii v souladu s
prisluSnymi ptfedpisy a s niz§imi emisemi.

Hodnoty hluku sifené do venkovniho prostoru z nové instalované plynové kotelny nepiekroci v denni
nejvyssi piipustné hodnoty LAeq = 40 dB v chranéném prostoru. Do prostoru dvora usti vyhradné
okna chodeb, socidlnich zatizeni a technickych mistnosti.

Stavba je umisténa v 1.PP objektu — a s ohledem na stavajici stav a charakter provozu vyskyt moznych
Skodlivych vlivli vngjsiho prostfedi neni realny. Mistnosti - plynova kotelna, strojovna jsou osvétleny
a kotelna je nucené vétrana.

Zajisténi bezpecnosti prace beéhem vystavby je ddno dodrzenim veskerych ptedpist, nafizeni a
pravidel BOZP pfi projektové Cinnosti a pii provadéni stavby. Pfi vlastnim provadénim stavby je
bezpodmineéné nutné dodrzovat bezpeénostni predpisy a souvisejici normy, zvlaste CSN 386411,
736005, 070703 souvisejici smernice, vyhlasky, vynosy, ustanoven zdkony a nafizeni, které svym
smyslem odpovidaji charakteru praci, provadénych podle tohoto projektu.

Pravidly a predpisy se rozumi predevsim:

CSN 070621, 730802, 341010, 341390, 360046, 330300, 332320, 018012, 050630, 050610, zikon
&.174/68 Sb., zdkon o pozarni ochrané ¢.133/1985 Sb., vyhl. CUBP, CUBP &.324/90 Sb. a vyhl.MV
CSR ¢.37/1986 Sb a §15z4kona &. 309/2006sb.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni.

b) ochrana proti korozi

Proti korozi budou chranéna kovova potrubi domovnich pfipojek a kovova ptislusenstvi plynovodd,
dle CSN EN 12 007-1, CSN 03 8350, CSN 03 8370 a TPG 920 21. Proti korozi zarovenn budou
chranény i vnitini rozvody vytapéni a cela technologie plynové kotelny.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Je vyfeSena pouzitim nejmodernéjsich kotlt, ¢erpadel apod., tudiz technicka seizmicita neni pfenasena
do teplovodniho a vodovodniho systému. Potrubi je zavéseno v objimkach s pryZovou vlozkou.

d) ochrana pred hlukem




Pti provadéni stavebnich praci nebude v chranéném venkovnim prostoru a a v chranénych venkovnich
prostorech staveb piekrocen limit 65 dB v dobé od 7.00 do 21.00 hod. dle §12 odst. 6 v platném znéni
NV 272/2011 Sb.

e) protipovodinova potieni

Nejsou.

f) ostatni ucinky (poddolovani, vvskyt metanu)

Nejsou znamy, a tudiz nejsou v projektu feseny.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu, ktera je jiz domu zavedena. Pfipojeni na
plynovod bude provedeno az po zrealizovani plynovodni pfipojky, které ale neni soucasti této
dokumentace.

B.4 Dopravni reseni

Tato stavba neklade zvlastni pozadavky na dopravu.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich viprav

Neni

B.6 Popis vlivu stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Pfi vystavbé je nutno zajistit, aby nedoslo k tniku skodlivych latek (pohonné hmoty, oleje atd.) z

pouzité mechanizace.

Podle jednotlivych slozek zivotniho prostiedi je mozno v pfipade vystavby a provozu urcit nasledujici

vlivy:

na padu: stavba neni umisténa v uvedeném prostiedi

na lesy: stavba neni umisténa v uvedeném prostredi

ochrana ptirody: neni nutna

odpady: v prabéhu stavby bude vedena evidence odpadd podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o

odpadech a vyhlasky MZP CR ¢&. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv pfistupna kontrolnim

organim, a to véetné dokladd. Ostatni stavebni odpady — odstranéni stavajici stavby - budou
seSrotovany, piipadné vyuzito k jinym ucelim podle rozhodnuti stavebnika. Dale bude
respektovana vyhlaSka HMP €. 21/2005 Sb. a vyhl. 16/2006 Sb.

e na ovzdusi: realizace plynové kotelny v 1.PP bude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi v
dané lokalité.- ale s tim, Ze plynové kotle maji emisni hodnoty v souladu s pozadavky-emisni
tfida ¢.5. Hodnoty emisi jsou uvedeny v pfiloze dokladové Casti — emisni faktory.

o 7 hlediska nakladani s chemickymi latkami nejsou chranéné zajmy dotceny

e hlucnost: Stavba neni zdrojem hluku a jeji provoz rovnéz neni ovlivnén hlukem z exteriéru.
Hodnoty hluku §ifené do venkovniho prostoru z nové instalované plynové kotelny neptekroci

e S pfihlédnutim k umisténi stavby, charakteru tzemi a s ohledem na specifika vyplyvajici z
druhu zafizeni a charakteru jeho provozu, lze stavbu prohlasit za ekologicky vyhovujici v
navrzeném umisténi, rozsahu a technickém feseni.
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b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin., ochrana pamatnvch stromi., ochrana

rostlin a Zivo¢ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Ochrana dfevin, rostlin, zivo¢icht apod. neni nutna.

¢) vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000

Neni.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Béhem stavby bude zachovan pfistup mobilni pozarni ochrany ke vSem okolnim objektim, bude
zachovana pristupnost a akceschopnost v§ech pozarnich hydrantt a prijezdnost vSech komunikaci pro
mobilni hasici techniku. V pfipad¢ vzniku pozaru unikajiciho plynu uhasi se tento vhodnymi hasicimi
prostfedky (sn¢hové a praskové hasici pfistroje, pisek atd.).

Obyvatelstvo, vyskytujici se v okoli stavby je dostateén& ochranéno Metropolitni policii a Policii CR.

B.8 Zasady organizace vystavby

Podrobné viz samostatna ¢ast PD.

Zavérecna poznamka:
V pripadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace plati, Ze:

projektova dokumentace se sklada z vykresové Casti, technickych zprav a vykazu vymeér.
Z hlediska tplnosti projektové dokumentace plati, ze pokud je jakykoliv prvek ¢i prace
obsazena alespon v jedné z téchto casti, pohlizi se na n& jako na soucast dodavky
stavebni firmy a nemuZze byt uplatiovan dodavatelem stavby jako viceprace). Pri
zpracovani nabidky je tedy nutné vyuzit vSech ¢asti (dili) projektu pro provadéni stavby
(zék. ¢. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), pism. a), tj. technické zpravy, seznamu pozic, vSech
vykresd, tabulek a specifikaci materiald.

vykresy podrobnéj$iho méfitka maji prednost pied vykresy hrubsiho métitka pofizenymi ke
stejnému datu

textova urCeni maji prednost pied vykresy

upravy povrchli v tabulkdch a textovych specifikacich maji pfednost pfed znazornénim na
vykresech

obecné plati, Ze stavebné architektonické vykresy maji prednost pied vykresy konstrukénimi a
TZB v tom smyslu, Ze jsou rozhodujici pro feSeni piipadnych rozdila v celkovém utvareni
a pojeti architektonickych prvka konstrukci. Uplnost a kvalita instalaci viech profesnimi
specialisty navrzenych systémut vSak musi byt zachovana. V nasem ptipadé se minimalné
zasahuje do vzhledu objektu a toto ustanoveni pouze informativni charakter.

Bez ohledu na ptedchazejici podminky ma dokumentace pozdéjsiho data vzdy piednost pied

vvvvvv

Ing. Jaroslav Sereda- Qteam
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