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1. Vstupni udaje :

Investor: Spole¢enstvi viastnik(l jednotek nameésti Na Balabence ¢p. 1431-33, 1437, 1438, Praha
9 - Liben.

Druh, ucel ‘a misto stavby: Zména stavby pifed dokon&enim rekonstrukce kotelny — uprava
|technologie vytapéni Na Balabence &p. 1438, Praha 9 — Libefi. Dokumentace pro vydani
|stavebniho povoleni. %

Popis stavby: Projektova dokumentace fesi stavebni ¢ast projektu pro stavebni povoleni zmény
stavby pfed dokon&enim rekonstrukce stavajici strojovny uatfedniho topeni na plynovou kotelnu v
bytovém domé& Na Balabence &€.p. 1438, ktera bude v budoucnu slouzit pro objekt &.p. 1438, 1437
a 1431-3.

Jedna se o 8-mi podlazni bytové domy c&astec¢né s komerénimi prostory v 1.NP a s byty v
ostatnich nadzemnich podlazich, v 1.PP jsou umistény sklepy a zazemi, ve kterém se nachazi i
stavajici strojovna ustfedniho topeni. Objekt byl postaven v 60. letech 20. stoleti. Stavajici
strojovna v suterénu objektu &.p. 1438 ma vstup z podesty hlavniho domovniho schodisté. V
prostoru strojovny se nachazi jesté plvodni technologie kotlli na uhli, které byly odstaveny v dobé
prepojeni vytapéni objektl na centralni obvodni kotelnu meéstské ¢asti. Vzhledem k plvodni
technologii se nachazi podlaha kotelny ve dvou vySkovych urovnich se svétlou vySkou 4,9 m
resp. 3,0 m. Z niz8i &asti je do uli¢ni fasady situovan popelnicovy chodnikovy vytah ukonceny v
chodniku poklopem. Z prostoru strojovny je po vestvéné ocelové plosiné pfistupny (v Urovni horni
plochy uhelnych kotlll) prostor plvodni uhelny v. 3,0 m umistény v sousednim objektu — v
souc€asnosti nijak nevyuzivany. Vedle vstupnich dvefi ze schodisté se ve strojovné nachazi i
plivodni mistnsoti pro obsluhu uhelné kotelny — velin a socidlni zazemi, které nejsou v
soucasnosti vyuzivany.

V ramci rekonstrukce kotelny se pocitd s osazenim sestavy plynovych kondenzaénich kotld,
zasobnikl(l TUV a navazujici technologie, ze které budou napojeny stavajici rozvody ustfedniho
topeni a TUV vychazejici ze strojovny do navazujicich objektl. Pro toto rfeSeni se v prostoru
strojovny vybuduje samostatna mistnost — plynova kotelna.

V ramci vybudovani kotelny budoe provadény pouze drobné stavebni prace, ktere vyrazné
nezasahuji do nosnych konstrukci, a tudiz neohrozi statiku objektu.

V prostoru uhelny bude vybourana stavajici zazdivka plvodniho prichodu mezi uhelnou a
domovnim schodistém obj. €.p. 1437 tl. 300 mm az pod patefni trubni vedeni a v tomto misté
budou osazeny nove ocelové plné dvefe s pozarni odolnosti. V prostoru strojovny bude nejprve
vybourana stavajici nefunkéni technologie uhelné kotelny, stavajici schodnicové ocelove schody
do niz8i Casti strojovny se stupni z Zebrovaného plechu budou pfemistény vedle nové ocelové
ploSiny u stavajiciho rozdélovate a sbérale, v misté stavajiciho rozdélovate a sbéraCe bude
realizovana nova ocelova plosina. Nova ocelova plosina pldorysnych rozmér(i bude provedena
téZ pro zajisténi pfistupu do plynové kotelny a bude na ni navazovat schodnicové schodisté. Dale
budou vybourany stavajici ocelové dvefe do uhelnikové zarubné a otvor bude zazdén na celou
Sifku stény tl. 300 mm z plnych cihel. Nova délici sténa mezi kotelnou a strojovnou bude tl. 300
mm a bude vyzdéna z plnych cihel, vstupni dveie do kotelny budou ocelové s poZarni odolnosti.
Nad stavajici Sachtou chodnikového popelnicového vytahu bude ve stavajicim fasadnim vyklenku
(pod balkony) proveden zdény omitnuty kiosek pldorysnych rozmérl 1800x700 mm, do jehoz
¢elni stény bude osazena vzduchotechnicka protidéstova nasavaci Zauzie pro pfivod vzduchu do
kotelny; zdivo tl. 150 mm bude z klasickych plnych cihel. Zastropeni kiosku bude provedeno
Zelezobetonovymi pfeklady ukladanymi na st&nu kiosku, stfiSka bude provedena z plastem
povlakovaného plechu. Pro pfivod VZT potrubi do kiosku bude ve sténé& mezi kotelnou a vytahem
vybouran dodate¢ny otvor max.§. 1800 mm.

Celkovy vykon kotelny bude 450 kW. Kotelna bude osazena péti plynovymi kondenzacnimi kotli:
¢tyfmi kotli Buderus 165-100 o vykonu 94,5 kW a jednim kotlem Buderus GB 80 o vykonu 80 kW.
Ohtev TUV budou zajistovat dvé akumulaéni nadrze, kazda o objemu 1000 litri, napojené pres
vymeénik. Celkové je kotelna hodnocena dle CSN 070703 a Vyhlagky 91/1993 Sb. CUBP jako
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plynova kotelna lll. Kategorie.

V koteln& budou ddale osazeny rozdélovade, ob&hova Cerpadla, expanzni nadrz a dalSi zafizeni
kotelny.

Spalovaci vzduch pro kotle bude nasdvan z venkovniho prostoru, jedna se tedy o provedeni
spotfebi¢l ,C".

Odvod spalin obou kotlll bude spole¢ny, certifikovanou kaskadovou sadou vyrobce do jednoho
kominového nerez koufovodu, vedeného pod stropem kotelny, do vyviozkovaného ptvodniho
kominového télesa nad stfechu objektu. -

Pfivod vzduchu do kotelny bude pfes nové vybudovany kiosek s protideStovou Zaluzii a dalSi
otvorem pod stropem pomoci ventilatoru. Odvod vzduchu bude Sachtou nad stfechu objektu.

Pouzité podklady:

Projektova dokumentace

CSN 73 08 02 Pozarni bezpe&nost staveb. Nevyrobni objekty. (kvéten 2009)

[CSN 73 08 10 Pozarni bezpeé&nost staven. Spole&né pozadavky. (duben 2009)

CSN 73 08 18 Pozarni bezpe&nost staveb. Obsazeni objektu osobami. (8ervenec 1997+21)
CSN 73 08 34 Pozarni bezpeénost staveb. Zmény staveb. (bfezen 2011 + Z1)

CSN 73 08 73 Pozarni bezpetnost staveb. Zasobovani pozarni vodou. (&erven 2003)

CSN 73 42 01 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebici paliv (leden 2008)
PAVUS: Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd. (2009)

Ochrana stavebnich konstrukci pfed pozarem systémy Knauf dle CSN EN, 9/2013

Vyhlaska €.246/2001 Sb.

Vyhlaska €. 23/2008 Sb.

Dulezité miry objélaj:_“ -
pozarni vySka objektu: do22,5m
konstrukéni system: nehoflavy

-Z_;t_ii_dt';n_i_zr;ghi/_ _s_iaVb_y_ dle ESN 730834: Up_ra;/_y_objektu' '_splr'\Llji zatfidéni jako zména
skupiny |II.

Rozdéleni objektu na pozarni iseky: Kotelna bude tvofit samostatny poZarni Usek.

Posouzeni dle CSN 730802, &l. 5.3.2 d): Posuzovany poZarni Usek plynové kotelny se nachazi
|pod pod prostorem bytové jednotky.. PoZadavek CSN 730802, &l. 5.3.2 d) je tedy spinén.

[ 2. Stanoveni pozarniho rizika a stupné pozarni bezpeénosti :

iStanoveni vypoctového poZarniho' zatizeni a stupné pozarni bezpe&nosti posuzovaného
|pozarniho Useku dle CSN 730802:

Sm) Pn an Ps a, p a b c Py SPB
30,7 15,0 1.1 0 0,9 15,0 11 1,7 1 28,1 ]|

Poznamka: Vysledny stupefi V. ize dle CSN 730834, &l. 5.3.1b) sniZit o dva stupné, vysledny SPB je tedy lil.

3. Posouzeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci :

Posuzované konstrukce:

obvodové zdivo - cihelné s omitkou tl. min. 300 mm
pozarni zdivo — cihelné s omitkou tl. min. 150 mm
stropni konstrukce — stavajici Zelezobeton tl. min. 150 mm
podlaha — beton

Pozarmé bezpeé tni feseni - Uprava technologle vytipéni Na Balabence &p. 1438, Praha 9 - Liben Strana 03




Zhodnoceni navrZzenych stavebnich konstrukci z hlediska poZarni odolnosti - dle tabulky 12
normy CSN 730802 - lll. stupefi pozarni bezpeénosti, podz. podlazi :

! poZzadovana |pouZity material skute&na zhodnoceni ‘
odolinost odolnost
obvodové stény |REW 60 DP1 | Cihelné s omitkou, tl. min. 300 mm REW 180 DP1 |Vyhovuje

Hodnoty poZami odolnost stavebnich konstrukci |
podle Eurokddd, tab. 6.1.2 |

pozarni stény |REI 60 DP1 Cihelné s omitkou, tl. min. 150 mm REI 90 DP1 Vyhovuje
Hodnoty poZarni odoinost stavebnich konstrukci
podle Eurokédd, tab. 6.1.2

poZarni strop  |REI 60 DP1 Stavajici Zelezobeton tl. min. 150 mm REI 180 DP1 Vyhovuje
Hodnoty poZéarni odolnost stavebnich konstrukef
podle Eurokédd, tab. 2.6

poZarni dvefe |EW 30 DP1-C2 [PoZadovanou odolnost budou mit vstupni|EW 30 DP1-C2 |Vyhovuje
dvefe do kotelny.

Pozéarnf odolnost bude doloZena certifikatem.
El 30 DP1-C2 |PoZadovanou odolnost budou mit vstupni|El 30 DP1-C2 |Vyhovuje
dvefe do uhelny z prostoru sousedniho
objektu.

PoZéarnf odolnost bude doloZena certifikatem.

4, Zhodnoceni moznosti evakuace :

Unikova cesta: Vlivem zmény uZivani se neméni podet osob v objektu, bude se jednat o
obCasnou obsluhu prostor. Stavajici unikové cesty nejsou zmé&nou uZivani negativné dotéeny.
Dale jsou splnény podminky CSN 73 0802, &l. 9.10.2 (tj. plocha mistnosti nebo skupiny mistnosti
do 100 m? délka k vychodu do 15 m, poc&et pfitomnych osob do 40), unikova cesta zaéina v
unikovem vychodu do spole€nych prostor. Vyhovuje.

5. Stanoveni odstupovych vzdalenosti a pozarné nebezpecného prostoru :

Od otevienych poié_rﬁich ploch ~dle hustoty tepeiného toku s hrani¢ni hodnotou 18,5 kWm
(podle CSN 730802, &l. 10.4.9), posuzuji se jen nov& navrZené poZarné oteviené plochy, Fesi
tabulka:

pohied pozarné oteviena plbcha pv Po (%) I h d (m) zhodnoceni
do ulice 1500 x 800 mm 28,1 100 1,5 0,8 1,2 Bez opatieni

Zaveér: Pozarné nebezpeény prostor od nové vzniklych pozarné otevienych ploch pfesahne
hranice pozemku pouze do vefejné komunikace. Zarovell pozZarné nebezpelnym prostorem
nejsou ohroZeny Zzadné jiné objekty. Nové vzniklé pozarné oteviené plochy se nenachazeji v
poZarné nebezpelném prostoru jiného objektu. Bez opatfeni, vyhovuje.

6. Technicka zafizeni :

Prostupy rozvodu a instalaci pozarné deélicimi konstrukcemi musi byt ut&ésnény.

Tésnici konstrukce musi vykazovat poZarni odolnost shodnou s poZarni odolnosti konstrukce, kte-
rou rozvody prostupuji. Utésnéni bude provedeno podle CSN 73 0810 ¢&i. 6.2, dozdénim tésné
k obvodu prostupujiciho zafizeni na celou tloudtku zdiva, nebo dobetonovanim stropni konstrukce
az tésné k obvodu. Prostupy, kdy je v dobé& vystavby ponechan v pozarné délici konstrukci
montazni otvor, jakoz i prostupy ostatni, budou po instalaci potrubi dozdény, dobetonovany £i
jinak doplnény vyrobky tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2 a to tak, Ze bude zajiSténa celistvost
konstrukce a jeji pozarni odolnost az k vnéjsimu povrchu prostupujiciho zafizeni. Pokud v8ak
skladba pozarné délici konstrukce nezarucuje pozarni utésnéni prostupujicich rozvodt a instalaci
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musi byt bez ohledu na pouZity material prostupujicich zafizeni a jejich rozméry zajisténo
utésnéni dle CSN EN 13501-2: 2008, &l. 7.5.8. Aby se zabranilo $ifeni poZzaru hmotou potrubi a
lvnitfnim prostorem potrubi, nebo jiného prostupujiciho zafizeni, je nutné pouZzit tésné&ni pomoci
manzet, tmelll a jinych vyrobk(, jejichz pozarni odolnost je uréena pozarni odolnosti pozamé
délici konstrukce, za postacujici se povazuje odolnost do 90 minut. T&snéni bude pouZito dle nize
uvedené tabulky. Kazdy prostup rozvodl a instalaci pozarn& délicimi konstrukcemi takto

- pozarni odolnosti

- datu provedeni

Dalsi pozadavky:

-~ druhu nebo typu ucpavky

realizovany, musi byt zfetelné oznacen Stitkem obsahujicim informace o:

- firmé, adrese a jméné zhotovitele
-~ oznadeni vyrobce systému.

-

’druh konstrukce

ti. reakce |svétly prufez |pozadavky
na ohefi | (mm?
kanaliza¢nf nehoflava A1, A2 bez pozadavku | Se obetonuji &i obezdi az k lici prostupujiciho potrubi na stejnou odolnost
jako je pozadovana odolnost poZarné délici konstrukce.
kanalizagn( hoflava B-F do 8 000 Se obetonuji &i obezdi az k lici prostupujiciho potrubi na stejnou odolnost
vertikalné nebo |jako je poZadovanad odolnost poZzarné délici konstrukce. Pokud pozarné
nad 12 500 délici konstrukci prostupujl dvé ¢&i vice takova potrubi, musi byt od sebe
horizontainé dale, nez deset prumeérd vétSiho z nich. Jsou-li blize, opatii se
(vnitf.pramér | utésnujicimi prvky &i systémy v poZadované odolnosti a typu EI-UU nebo
vertikalné do | EI-CU.
100 mm,
horizontalné
do 126 mm)
kanaliza&ni hoflava B-F nad 8 000 Se vzdy opatfuji utésiujicimi prvky &i systémy v pozadované odolnosti a
vertikalné nebo | typu EI-UU nebo EI-UC.
nad 12 500
horizontalné
I
nehoflavé potrubi s trva- |A1, A2 bez pozadavku | Se obetonuijf ¢i obezdi az k lici prostupujiciho potrubi na stejnou odolnost
lou néplni vody &i jiné jako je pozadovana odolnost pozarné délici konstrukce.
nehoflavé kapaliny
hoflavé potrubi s trvalou | B-F do 15 008 Se obetonujl &i obezdi aZ k lici prostupujiciho potrubi na stejnou odolnost
naplnf vody ¢&i jiné (vnitf.primér | jako je poZadovana odolnost pozarné délici konstrukce. Pokud poZarné
nehoiiavé kapaliny do 138 mm) délici konstrukci prostupuji dvé &i vice takova potrubl, musi byt od sebe
dale, nez deset primért vétSiho z nich. Jsou-li blize, opatfi se
utésniujicimi prvky &i systémy v pozadované odolnosti a typu EI-UC.
hoflavé potrubi s trvalou |B-F nad 15 000 Se vzdy opatiuji utéshujicimi prvky &i systémy v poZzadované odolnosti a
naplni vody ¢&i jiné typu EI-UC.
nehoflavé kapaliny
potrubi slouZici k B-F do 12 000 Se obetonuji & obezdi az k lici prostupujiciho potrubf na stejnou odolnost
rozvodu stladeného (vnitft.primér |jako je pozadovana odolnost pozarné délici konstrukce. Pokud pozarné
vzduchu &i jinych nehot- do 123 mm) délici konstrukci prostupuji dvé &i vice takova potrubi, musi byt od sebe
lavych plyn(i véetné VZT dale, nez deset primérl vétsiho z nich. Jsou-li blize, opatfi se
rozvodu utésniujicimi prvky &i systémy v poZzadované odolnosti a typu EI-UC.
potrubi slouZici k B-F nad 12 000 Se vzdy opatfuji utéstujicimi prvky & systémy v pozadované odolnosti a
rozvodu stlateného typu EI-UC.
vzduchu ¢&i jinych nehof-
lavych plynii véetné VZT |
rozvod( |

Bez ohledu na prlifezové plochy potrubi, které prostupuji pozarné délicimi konstrukcemi do
chranénych unikovych cest, musi byt tato potrubi ut&snéna manZetami podle vySe uvedene
tabulky. Pokud pozarné déelici konstrukci prostupuje vedle sebe vice potrubi a jsou vétsiho
svétlého prafezu, neZz 2000 mm? pfiemz jejich vzajemna osova vzdalenost je mensi nez 300
mm, musi byt v8echna tato potrubi o8etfna manzetami podle vy$e uvedené tabulky.

Elektroinstalace — bude provedena dle platnych technickych norem a pfedpisld. Elektricka
zafizeni a rozvody musi byt provéfeny revizi. Instalovana elektricka zafizeni neslouzi k
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protipozarnimu zabezpeceni objektu, budou napajena kabely vedenymi pod omitkou s krytim
nejméneé 10 mm nebo chranéna deskami z vyrobk( tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2 tloustky
nejméné 10 mm, takZe se dle CSN 730802, ¢1.12.9.3.a) neposuzuji. Vyhovuije.

Vytapéni — jako zdroj tepla bude pouzito pét plynovych kondenzaénich kotlh: &tyfi kotle Buderus
165-100 o vykonu 94,5 kW a jeden kotel Buderus GB 80 o vykonu 80 kW. Ohfev TUV budou
zajiStovat dvé akumula¢ni nadrze, kazda o objemu 1000 litrd, napojené pfes vyménik.

Spalovaci vzduch bude nasavan z venkovniho prostoru, jedna se tedy o provedeni spotiebici ,C".
Odvod spalin obou kotlli bude spole¢ny, certifikovanou kaskadovou sadou vyrobce do jednoho
kominového nerez koufovodu, vedeného pod stropem kotelny, do vyvloZkovaného plvodniho
kominového télesa nad stfechu objektu. Kazda dokon&ena spalinova cesta musi byt oznaena

stitkem dle CSN 734201, &l. 11.1. Musi obsahovat nejméné tyto informace:

- identifikaci vyrobce systémového komina nebo kominovych viozek

- oznaéeni vyrobku podle CSN EN 1443 (nebo podle pfislusnych norem vyrobku)

- identifikaci montazni firmy (jméno, adresa, telefon)

- datum instalace kominu

Parametry kominu a napojeni jednotlivych kotll na komin musi odpovidat pozadavkim CSN 73
4201 a podminkam vyrobce. Kominové téleso bude pfed uvedenim do provozu provéieno

odborné zplsobilou osobou.

Plynové instalace — budou navrZeny a provedeny podle platnych norem a predpist. Pred
plynomérem i za plynomé&rem budou umistény uzavéry pfislu§né dimenze. V blizkosti vstupnich
dvefi do kotelny do kotelny bude umistén havarijni plynovy uzavér a hlavni uzavér kotelny. Pred
spotfebi¢i budou osazeny kohouty pfisludné dimenze. Tlakova zkouSka bude provedena
vzduchem. Pfi tlakové zkou$ce nesmi byt zjistén Zadny pokles tlaku. Plynovod muze provadét
pouze opravnéna organizace, ktera po ukonéeni montaze provede téz revizi zafizeni a vyhotovi o
ni zapis. Plynovod bude chranén proti U&inkim atmosférické elektfiny podle CSN 341390 a
ochranén pfed dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41.

Vétrani — pfivod vzduchu do kotelny bude pres nové vybudovany kiosek s protidedtovou Zaluzii a
dal$i otvorem pod stropem kotelny pomoci ventilatoru. Odvod vzduchu bude Sachtou nad stfechu
objektu.Vyusténi vzduchotechnického potrubi vné objektu bude uspofddano a umisténo tak,
aby jim nemohl byt pfenesen oheh nebo kouf do poZarnich Usek( téhoZ objektu nebo do
jinych objektd. Otvory pro vyfuk vzduchu musi byt nejméné 1,5 metru od vychodd z Unikovych
cest na volné prostranstvi a nasavacich otvorli vzduchotechnického zafizeni. Uvedena
nové vybudovaném kiosku ve formé otvoru s protideStovou Zaluzii. Nejedna se o nucenou
ventilaci, ale o pfirozenou bez dal$ich pozadavk(l. V pfipadé nuceného pfivodu vzduchu plati, Ze
otvory pro sani vzduchu musi byt vzdaleny vodorovné alespon 1,5 metru a svisle alespori 3
metry od pozarné otevienych ploch obvodovych stén. Pokud tyto poZadavky nejsou splnény,
musi byt zajisténo napf. koufovym ¢&idlem samocinné vypnuti pfi vyskytu zplodin hofeni v potrubi
|vzduchotechnického zafizeni.Vyhovuje.

I 7. Zarizeni pro protipozarni zasah :

Pristupova komunikace — k posuzovanému objektu vede pfistupovd komunikace umoznujici
pfijezd pozarnich vozidel a to do vzdalenosti mensi nez 20 m od vchodu do objektu. Zména
nema vliv na sou€asny vyhovujici stav.

Vjezdy a prajezdy — nejsou.
Nastupni plocha - pro posuzovany poZarni Usek kotelny se nevyZaduje.

Vhnitini a vnéjsi zasahové cesty - pro posuzovany pozarni usek kotelny se nevyZaduji.
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Zasobovani pozarni vodou - odbér 61/s pro v = 0,8 ms-1 zasobovanim z vefejného vo -
dovodniho fadu DN 100 mm 2z vné&jSiho odbérniho mista, které musi byt ve vzdalenosti
max. 150 m. PozZadovany pretlak je 0,2 Mpa. Podzemni hydrant je na vodovodnim fadu v po -
Zadované vzdalenosti. Zména nema vliv na soucasny vyhovujici stav.

Vnitini odbérni mista - Soucin plochy poZarniho Useku a poZarniho zatiZzeni neni vétsi, nez
hodnota 9000, vnitini odbé&rni misto se nevyZaduje.

Hasici pristroje — V kotelné se pozZaduje pfenosny hasici pfistroj snéhovy (s naplni CO;) o
celkové hasici schopnosti 113 BC. Vyska rukojeti smi byt u zavéSenych pfistroji maximalné 1,5
m nad podlahou. ZpUsob upevnéni bude odpovidat typu pfistroje (typovy zavés, fetizek).

8. Pozadavky na vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zafizenimi :

Zarizeni autonomni detekce a signalizace — nepoZaduje se.
Elektricka pozarni signalizace - nepoZaduje se .

Zarizeni pro potlageni pozaru (SHZ) - nepozaduje se.

Zarfizeni pro odvod koufe a tepla pfi pozaru (SOZ) - nepozaduje se.

Zarizeni pro unik osob pfi pozaru

Instalované dverfe s poZarni odolnosti budou spliiovat poZzadavky vyhlasky 202/1999 Sb.
Znaceni unikovych cest bude provedeno dle Nafizeni vlady 11/2002 Sb.

Nahradni zdroj energie se nepoZaduje.

PFislusnymi poZarnimi luminiscen&nimi tabulkami podle CSN 1SO 3864 budou oznadeny :
- hlavni uzavér vody a topeni

uzavéry plynu

hlavni vypinace elektfiny a elektrické rozvadéce

pfenosné hasici pfistroje
unikové cesty a vychody vSude tam, kde neni pfimo viditelny vychod na volné prostranstvi.

9. Zaver a podminky :

Pozadavky vyplyvajici z pozarné bezpecnostniho feSeni stavby :

» Elektroinstalace se doloZi revizni zpravou ke kolaudaci.

* Kominové téleso musi byt pfed uvedenim do provozu provéfeno odborné zpUsobilou
osobou a musi byt v€etné spalinové cesty fadné oznadeno.

» Veskeré konstrukce s pozarné délici funkci v&etn& pozarnich dvefi a prostupl poZarnimi
konstrukcemi musi byt certifikované.

» V objektu budou umistény poZadované tabulky vztahujici se k poZarni bezpecnosti.

» V prostoru kotelny bude umistén pfenosny hasici pfistroj poZzadovaného typu.

Podminky :

» PFi dodrzeni projektovaného stavu a podminek této technické zpravy Ize navrzene feSeni
hodnotit jako vyhovujici.

= Navrzené fedeni splfiuje dotéené pozadavky pozarni bezpecnosti uvedené ve vyhlasce C.
23/2008 Sb.

» Sohledem na jednoduchy stav, ktery je zfejmy ze stavebni Casti dokumentace,
nezpracovava se samostatna graficka pfiloha.
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