nové ocelova ploSina pldorysnych rozmér(i 1,5 x 5,7 m
z ocelovych svafovanych profild (sloupky 2 x U 80,
pficle z U 140, Zebrovany plech tl. 8 mm s vyztuhou

z Uhelniku 80/50/6 mm po 750 mm); ocelové zabradli
v. 1,0 m z Ghelnikd 50/50/5 mm - sloupky cca po 1 m,

pfemisténé stavajici ploSinové schodisté
(stupen ze Zebrovaného plechu, schodnice

z ocel. valcovaného U profilu, zabradli v. 0,9 m
z thelnikd)

nové pficka v. cca 3 m, tl. 100 mm z porobetonovych pFickovek Ytong
lepenych na lepidlo; povrchova Uprava stérkovou omitkou a malbou Primalex Plus

KIOSEK PRO NASAVANIi VZDUCHU - PRIiZEMi

omitnuté zdivo tl. 150 mm z klasickych plnych cihel CP P 15
vyzdénych na cementovou maltu MC 5; vdpenocement. Stukova
omitka, fasadni barva v barvé omitky vyklenku

pudorys v pfizemi

podlaha bude oblozena keramickou protiskluzngu dlazbet

zaroven budou vybetonovany zaklady pod technologii

v celk. tl. 200 mm, které budou kletovany acelovym hladitkem;
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(EI 30 DP1-C) do typové ocelové valcované zaruné STA\/AJ ici 8 \ pozn.
— -1,900 \ 2 uvadeéné rozméry nutno ovéfit na stavbé
- STROJOVNA nové ocelové zabradli v. 1,0m z Uhelnikd 50/50/5 mm y
po ztuZeni ocelovym opasanim bude sloup omitnut \ se sloupky ¢eape-+m, madlo a pfi§le ve v. 550 mm E
cementovou hladkou omitkou tl. cca 15 mm \
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~ — - §. 150 mm, dl. 3000 mm, v. 55 mm O
p. hrana stavajiciho stropu L / 1800 L I stavajici Zelezobetonovy strop
o p. hrana viozeného ocel. prekladu K 1 8350 ’ 10 \ /
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— zazdivka tl. 300 mm z pinych cihel Io 2
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“ v a spodni hrana zelezobetonoveho stropu
N T T L A
o > stévajici podlaha budg oéiété’na tr,yskovou vodou.se saponatem| e | vzduchova mezera tl. min. 150 mm
3 -~ 2 x thelnik 50x50x5 mm a nasledné pFebetonova}na spadovym tgeto’nemlv,t .50 - 130 mm ’ - akusticka izolace z mineralni vaty (obj.nm. 40 kg/m3) tl. 100 mm
s z betonu tf. C20/25 vyztuZenénm siti 6/150/150 mm; L 2 x sadrokartonova deska stavebni tl. 12,5 mm na kovovém rostu

- stény a strop v prostoru strojovny ut budou oci$tény tlakovou vodou, odfouklé ¢asti omitek stén budou otlu€eny a vyspraveny
vapenocementovou hladkou omitkou (odhad 50% plochy) a nasledné vybileny (Primalex plus); strop v prostoru mimo kotelny
bude natfen protispraSnym natérem Sedé barvy;

- pod Zelezobetonovou stropni deskou v prostoru nové plynové kotelny bude proveden zvukovéizolaéni celistvy sadrokartonovy
podhled na kovovém roStu tvofeny dvémi sadrokartonovymi stavebnimi deskami tl. 12,5 mm s volné vlozenymi deskami

z mineralni viny tl. 100 mm;

podhled bude svésen tak, aby nad podhledem zdstala min. 150 mm vzduchova dutina; desky budou povrchové upraveny

natérem (Primalex plus);

po realizaci tohoto podhledu bude mit strop v celkové skladbé hodnotu vazené stavebni neprizvuénosti R'w=58db;

- podlaha v kotelné bude opatfena protiskluznou keramickou dlazbou lepenou do tmelu se soklem v. 100 mm na sténach;
horni hrana zakladd bude kletovana a opatfena epoxidovym natérem;

- ocelové konstrukce budou natfeny 1 x zakladnim a 1 x vrchnim natérem syntetickou barvou;
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