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predepsanymi vystraznymi tabulkami podle CSN ISO 3864 umisténymi do drovné oéf; piislu§nymi
znackami budou oznaceny hlavni vypina¢ elektfiny a elektrické rozvadéce, uzavéry plynu, hlavni
uzaver vody a topeni, unikové vychody, umisténi PHP;

- nové prostupy potrubi v dé€lici st€n€ mezi kotelnou a sousednimi prostory musi byt pozarné
utésnény podle poZzadavku pozZarni zprivy — jednotlivé elektrokabely lze pouze zazdit nebo
zabetonovat na celou tl. stény, svazky ¢i skupiny elektrokabelli se opatii utéstiujicimi prvky ci
systémy (napft. Hilti, Intumex) na stejnou odolnost jako ma sténa tj. EI60; potrubi ocelova s trvalou
naplni vody se obetonuji nebo zazdi az k lici prostupujiciho potrubi na stejnou odolnost jako ma
sténa; dtto plati i pro kanalizacni litinova potrubi; potrubi plastova se opatii utésnujicimi prvky c¢i
systémy (napf. Hilti, Intumex) na stejnou odolnost jako ma sténa tj. EI60;

prostupy provedené vloZenymi t€snicimi hmotami ¢i systémy, systémova zafizeni, manZety,
ucpavky (napf. HILTI, INTUMEX, ROXTEC, PROMAT atd.) budou néleZité oznaceny a budou
provedeny jako pfistupné pro kontrolu a ddrzbu; jsou to pozirné bezpecnostni zafizeni, podléhajici
pravidelné kontrole;

Kiosek v prizemi pro privod vzduchu do kotelny

- nad stivajici Sachtou chodnikového popelnicového vytahu bude ve stivajicim fasddnim
vyklenku (pod balkony) proveden zdény omitnuty kiosek ptidorysnych rozmért 1800x700 mm, do
jehoZz cCelni stény bude osazena vzduchotechnické protidéstova nasavaci Zauzie pro piivod vzduchu
do kotelny; zdivo tl. 150 mm bude z klasickych plnych cihel CP P 15 vyzdénych na cementovou
maltu MC 5; jednostranna vapenocement. Stukova omitka, silikatova fasadni barva v barvé omitky
vyklenku;

- pro vyzdéni kiosku budou v drovni chodniku osazeny ocelové valcované I profily ¢. 160,
které budou zazdény na hl. min. 150 mm do okolnich stén; plocha mezi ¢elni st€nou kiosku a
hranou chodniku bude zalita asfaltovym betonem tl. cca 50 mm;

- zastropeni kiosku bude provedeno Zelezobetonovymi preklady ukladanymi na st€énu kiosku a
u obvodové stény na ocel. profil zU 160 kotveny do obvodového zdiva ocelovymi trny na
chemické kotvy Hilti HIT HY 200 — po 300 mm; stfiSka bude provedena z plastem povlakovaného
plechu tl. 0,7 mm hnédé barvy;

Upravy na stiese

- do stfechy bude v prostoru vyudsténi kominti realizovan novy stfesni vylez od fy Velux typ
GXL (66x118 mm) s titan-zinkovym oplechovéanim;

- u komin bude instalovana klasickd kominovd lavka pro sedlové stiechy v¢. Zabradli;
klasické klempiiské oplechovani lemovéanim sloupkt pro skladanou krytinu;

- kominové roury (pram. 200 a 220 mm) a VZT potrubi priim. 300 mm vytazené nad stfechu
budou oplechovany klasickym klempifskym lemovanim do skladané krytiny; zaroven bude
provedeno i oplechovéani sloupkt pomocné podptrné konstrukce klasickym lemovanim pro
skladanou krytinu;

- pro klempitské prvky bude pouzit pozinkovany plech tl. 0,63 mm;

- vSechny prace na stfeSe budou realizovany pracovniky s proskolenim na vyskové prace;
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Domovni chodba v suterénu

- v prostoru  schodiité pted vstupem do strojovny UT bude zdemontovan stivajici
elektromérovy rozvadéc, ktery bude nahrazen novym rozvadéCem; stavajici nika bude upravena
pro osazeni nového rozvadéce rozméra 515x975 mm, hl. 195 mm; poZarni odolnost rozvadéce viz.
samostatnd kapitola PD — protipozarni zabezpeCeni stavby; po osazeni bude sténa zaciSténa
Sutkovou omitkou;
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klasické klempiiské oplechovani lemovéanim sloupkt pro skladanou krytinu;

- kominové roury (pram. 200 a 220 mm) a VZT potrubi priim. 300 mm vytazené nad stfechu
budou oplechovany klasickym klempifskym lemovanim do skladané krytiny; zaroven bude
provedeno i oplechovéani sloupkt pomocné podptrné konstrukce klasickym lemovanim pro
skladanou krytinu;

- pro klempitské prvky bude pouzit pozinkovany plech tl. 0,63 mm;

- vSechny prace na stfeSe budou realizovany pracovniky s proskolenim na vyskové prace;
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Domovni chodba v suterénu

- v prostoru  schodiité pted vstupem do strojovny UT bude zdemontovan stivajici
elektromérovy rozvadéc, ktery bude nahrazen novym rozvadéCem; stavajici nika bude upravena
pro osazeni nového rozvadéce rozméra 515x975 mm, hl. 195 mm; poZarni odolnost rozvadéce viz.
samostatnd kapitola PD — protipozarni zabezpeCeni stavby; po osazeni bude sténa zaciSténa
Sutkovou omitkou;
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- nové prostupy potrubi v dé€lici st€n€ mezi kotelnou a sousednimi prostory musi byt pozarné
utésnény podle poZzadavku pozZarni zprivy — jednotlivé elektrokabely lze pouze zazdit nebo
zabetonovat na celou tl. stény, svazky ¢i skupiny elektrokabelli se opatii utéstiujicimi prvky ci
systémy (napft. Hilti, Intumex) na stejnou odolnost jako ma sténa tj. EI60; potrubi ocelova s trvalou
naplni vody se obetonuji nebo zazdi az k lici prostupujiciho potrubi na stejnou odolnost jako ma
sténa; dtto plati i pro kanalizacni litinova potrubi; potrubi plastova se opatii utésnujicimi prvky c¢i
systémy (napf. Hilti, Intumex) na stejnou odolnost jako ma sténa tj. EI60;

prostupy provedené vloZenymi t€snicimi hmotami ¢i systémy, systémova zafizeni, manZety,
ucpavky (napf. HILTI, INTUMEX, ROXTEC, PROMAT atd.) budou néleZité oznaceny a budou
provedeny jako pfistupné pro kontrolu a ddrzbu; jsou to pozirné bezpecnostni zafizeni, podléhajici
pravidelné kontrole;

Kiosek v prizemi pro privod vzduchu do kotelny

- nad stivajici Sachtou chodnikového popelnicového vytahu bude ve stivajicim fasddnim
vyklenku (pod balkony) proveden zdény omitnuty kiosek ptidorysnych rozmért 1800x700 mm, do
jehoZz cCelni stény bude osazena vzduchotechnické protidéstova nasavaci Zauzie pro piivod vzduchu
do kotelny; zdivo tl. 150 mm bude z klasickych plnych cihel CP P 15 vyzdénych na cementovou
maltu MC 5; jednostranna vapenocement. Stukova omitka, silikatova fasadni barva v barvé omitky
vyklenku;

- pro vyzdéni kiosku budou v drovni chodniku osazeny ocelové valcované I profily ¢. 160,
které budou zazdény na hl. min. 150 mm do okolnich stén; plocha mezi ¢elni st€nou kiosku a
hranou chodniku bude zalita asfaltovym betonem tl. cca 50 mm;

- zastropeni kiosku bude provedeno Zelezobetonovymi preklady ukladanymi na st€énu kiosku a
u obvodové stény na ocel. profil zU 160 kotveny do obvodového zdiva ocelovymi trny na
chemické kotvy Hilti HIT HY 200 — po 300 mm; stfiSka bude provedena z plastem povlakovaného
plechu tl. 0,7 mm hnédé barvy;

Upravy na stiese

- do stfechy bude v prostoru vyudsténi kominti realizovan novy stfesni vylez od fy Velux typ
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do kotelny; zdivo tl. 150 mm bude z klasickych plnych cihel CP P 15 vyzdénych na cementovou
maltu MC 5; jednostranna vapenocement. Stukova omitka, silikatova fasadni barva v barvé omitky
vyklenku;

- pro vyzdéni kiosku budou v drovni chodniku osazeny ocelové valcované I profily ¢. 160,
které budou zazdény na hl. min. 150 mm do okolnich stén; plocha mezi ¢elni st€nou kiosku a
hranou chodniku bude zalita asfaltovym betonem tl. cca 50 mm;

- zastropeni kiosku bude provedeno Zelezobetonovymi preklady ukladanymi na st€énu kiosku a
u obvodové stény na ocel. profil zU 160 kotveny do obvodového zdiva ocelovymi trny na
chemické kotvy Hilti HIT HY 200 — po 300 mm; stfiSka bude provedena z plastem povlakovaného
plechu tl. 0,7 mm hnédé barvy;

Upravy na stiese

- do stfechy bude v prostoru vyudsténi kominti realizovan novy stfesni vylez od fy Velux typ
GXL (66x118 mm) s titan-zinkovym oplechovéanim;

- u komin bude instalovana klasickd kominovd lavka pro sedlové stiechy v¢. Zabradli;
klasické klempiiské oplechovani lemovéanim sloupkt pro skladanou krytinu;

- kominové roury (pram. 200 a 220 mm) a VZT potrubi priim. 300 mm vytazené nad stfechu
budou oplechovany klasickym klempifskym lemovanim do skladané krytiny; zaroven bude
provedeno i oplechovéani sloupkt pomocné podptrné konstrukce klasickym lemovanim pro
skladanou krytinu;

- pro klempitské prvky bude pouzit pozinkovany plech tl. 0,63 mm;

- vSechny prace na stfeSe budou realizovany pracovniky s proskolenim na vyskové prace;
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