Rekonstrukce plynové kotelny Technicka zprava vzduchotechniky
Praha 9, Na Balabence
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1) UVOD

Predmétem projektu vétrani v Urovni projektu pro provedeni stavby je navrh zafizeni a opatfeni
pro vétrani plynové kotelny na nameésti Na Balabence, v Praze 9.

Investorem stavby je Spole€enstvi vlastniku jednotek, ndmésti Na Balabence 1431-33, 1437,
1438, Praha 9 — Liberi.

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byly stavebni dispoziéni vykresy
technologické feSeni kotelny, pribézné dohody se zpracovateli projektd navaznych profesi.

Projekt je zpracovan v souladu s technickymi normami a s hygienickymi, pozarnimi a
bezpecénostnimi pfedpisy.

2) VYCHOZIi PODKLADY A DATA
a) Projektové reSeni stavebni a technologické ¢asti

autor:  Qteam s.r.o. — projekéni kancelaf Praha 2

b) Vypodctové stavy venkovniho vzduchu
zima: t.=-12°C he = -9 kd/kg
léto:  to= 32°C he = 62 kJ/kg
lokalita: Praha 2

c) Uvazované stavy vnitfniho vzduchu

Zimni teploty tim, =5 £ 2 °C.
Letni teploty timax = 35+ 2 °C.

d) Parametry kotelny

Jedna se o kotelnu lll.kategorie s instalovanym vykonem kotlt 450 kW, v letnim obdobi 265kW.

e) Parametry hlukovych hodnot a vibraci

Parametry budou odpovidat platnym hygienickym pfedpisim v souladu s pozadavky ,Nafizeni
vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci“ — sbirka zdkonu €.272/2011.
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f) Pouzité leqislativni normy a predpisy

CSN 07 0703 ,,Plynové kotelny" a predpis 91/1993

zafizenim"

(::SN 73 0802 ,Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty"
CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeclnost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym

Technicka zprava vzduchotechniky

Nafizeni vlady €. 93/2012 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc{ pfi praci
Nafizeni vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi pied nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

» Technickd pravidla TPG 908 02 ,Vétrani prostorl se spotiebi¢i na plynna paliva s celkovym vykonem

vétsim nez 100kw"

3) STRUCNY POPIS STAVBY

Redena rekonstruovana kotelna bude vybavena &tyfmi kondenzaénimi kotli s vykonem 4x
94,5kW a jednim kotlem o vykonu 80kW. Kotle jsou vybaveny vlastnim pfisdvanim cerstvého
vzduchu a jejich odkoufeni je provedeno do spoleéného kominu.

4) KONCEPCE VZDUCHOTECHNIKY A POPIS ZARIZENI

Pro vétrani kotelny je pro zimu navrzen pfirozeny zplsob pfivodu a odvodu vzduchu, ktery
zajisti rovnéz pozadovanou 0,5n&sobnou vyménu prostoru za hodinu (tj. 68 m%hod).

Pro letni obdobi je navrzeno nucené pretlakové vétrani, které zajisti odvod tepelné zatéze.

Vypoctena mnozstvi vzduchu (viz vypocty v tabulkach nize) potfebna k odvodu tepelné zatéze
vyhovuje v kazdém pfipadé poZadavkim na vétrani kotelny z hlediska pfislusné normy.

Navrh aeracnich otvoru pro vétrani
pfi zimnim extrému

Vykon kotelny

..................... 450 kW

tepelna zatéz

..................... 3000 W

venkovni vypoctova teplota

....................... zima
teplota v pracovni oblasti

........................... zima
teplotni soucinitel .........ccccoeiiiiiiinnes B=
zvySeni B pro zimni obdobi

....................... AB =
teplota odvadéného vzduchu

.................... léto
prito¢né mnozstvi vzduchu

....................... ML =
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rozdil vySek pfiv. o odv. otvor(

.................. Ah = 3,5 m
Ap = 5,49 Pa

pritokovy soucinitel otvoru

........................ pfivadéci 0,8

odvadéci 0,8

Apy = 2,12 Pa
Apo = 3,38 Pa

prirez privadécich otvori

.......................... Sp = 0,05 «m2
S. = 0,04 | m2

Navrh aeracnich otvoru pro vétrani
pfi prechodném obdobi

Vykon kotelny

..................... 450 kW
tepelnd zatéz
..................... 3000 W
Ps
venkovni vypoctova teplota ..........cccoeveenne 15 °C = 01 Mpa
teplota v pracovni oblasti .........ccccceerinneennn. 35 °C
podle druhu

teplotni soucinitel ........ccccceevvcieneennnen. B = 0,9 provozu
zvysSeni B pro zimni obdobi ...........c........... AB = 1 podle vysky haly
teplota odvadéného vzduchu .................... léto to= 372 °C
pritocné mnozstvi vzduchu ............c.......... ML = 530 m3/h
rozdil vySek pfiv. 0 odv. otvord .................. Ah = 4 m

Ap = 3,40 Pa
pratokovy soucinitel otvoru ...........ccceeeeeene privadéci 0,8

odvadéci 0,8

App = 1,40 Pa

Apo = 2,00 Pa
prirez privadécich otvori
.......................... Sp = 0,10 |m2

So = 0,08 | m2
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Navrh aeracnich otvoru pro vétrani
v lété — se navrhuje NUCENY PRIiVOD

Vykon kotelny

..................... 240 kW
tepelna zatéz
..................... 1560 W
venkovni vypoctova teplota ps
....................... 30 °C = 0,1 Mpa
teplota v pracovni oblasti .........ccccoeceeennenn. 35 °C
teplotni soucinitel
................................ B= 0,6 podle druhu provozu
zvyseni B pro zimni obdobi
....................... AB = 1 podle vysky haly
teplota odvadéného vzduchu
.................... léto to = 383 °C
prito¢né mnozstvi vzduchu
....................... ML = 1110 m3/h
rozdil vySek pfiv. o0 odv. otvort
.................. Ah = 4 m

Ap = 1,21 Pa
pritokovy soucinitel otvoru
........................ privadéci 0,8

odvadéci 0,8

Aps = 0,52 Pa

Apo = 0,68 Pa
prifrez privadécich otvori
.......................... Sp = 0,35 m2

S. = 0,28 m2

Pro zimni provoz - zafizeni €.2 - je navrzeno pfirozené vétrani potrubim s tlumi¢em hluku
svedenym k podlaze, odvod vzduchu bude pfes neuzaviratelny otvor u stropu (315x630) zakon&eny
na kominé (pod stfechou) prodluzovacim potrubnim dilem (pfes stfechu) a s potrubnim kolenem se
Sikmym nastavcem a sitem (oka 20x20) nad stfechou. Je nutné i oplechovani tohoto prichodu na
stfeSe (s izolaci proti vodé).

Pro letni provoz s poloviénim vykonem kotlti (ohfev TUV) je navrzen pretlakovy vétraci systém
s pfivodnim ventilatorem a filtraci, ktery bude spoustén od €idla teploty prostoru a bude pretlakovy
s odvodem vzduchu pFes neuzaviratelny otvor. Pfivodni zafizeni bude vybaveno tlumici hluku —
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zafizeni €.1. Odvod vzduchu bude pfes neuzaviratelny otvor u stropu (315x630) ) zakonéeny na
kominé (pod stfechou) prodluzovacim potrubnim dilem (pfes stfechu) a s potrubnim kolenem se
Sikmym nastavcem a sitem (oka 20x20) nad stfechou. Je nutné i oplechovani tohoto prichodu na
stfeSe (s izolaci proti vodé).

Pro pfivod vzduchu pro kotle bude navrzeno vzduchotechnické potrubi s tlumi¢em hluku
vedenym od nasavaci Sachty pod stropem a s napojovanymi jednotlivymi kotli — pfes adaptéry
(dodavka kotlu). Toto je nazvano zafizenim ¢.3.

5. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE
5.1 - Stavba

e Zhotovit nové prostupy stavebni konstrukci pro VZT potrubi a elementy.
e Po montazi potrubi provést utésnéni prostuptd VZT potrubi stavebni konstrukci.

5.2 - Méreni a requlace

Systém mérfeni a regulace bude zajistovat:
e Spousténi ventilatoru od teplotniho Cidla.
e Kontrolu zaneseni filtru.

5.3 - Elekiroinstalace

e VZT zafizeni napojit na el. rozvodnou soustavu 230 V, 50Hz~ .

e Prehled energetickych pozadavk( VZT zafizeni je uveden v tabulce vykon( zafizeni v
“Pfiloze technické zpravy” .

¢ Napojeni spotiebicl Fesit ve smyslu pozadavkl vyrobce zafizeni .

e Spousténi zafizeni bude provadét regulaéni systém.

e Zajisti uzemnéni vzduchotechnickych zafizeni.

Celkovy instalovany pfikon je 0,255 kW

6. PROTIPOZARNiI OPATRENI

Ugelem protipoZarnich opatfeni je zabranéni §ifeni poZaru v pfipadé jeho vzniku v nékterém z
pozarnich usekl. V ramci tohoto projektu vzduchotechniky nemusi byt ve vzduchotechnice ochrana
feSena. U nasavaci Zaluzie bude na pozadavek specialisty umisténo kourové €idlo (neni dodavkou
VZT), které v pfipadé vzniku koufe zajisti vypnuti zafizeni.

7) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Veskeré navrhy zafizeni pro vzduchotechniku a klimatizaci samozifejmé vychézeji z platnych
pfedpist a norem k ochrané Zivotniho prostredi.

8) OBSLUHA A UDRZBA

Pro spravny a bezporuchovy provoz je potfeba dbat na potiebné Udrzbarské prace a dodrzovat
pfi manipulaci bezpe€nostni pfedpisy.

Obsluhu zafizeni mohou vykonavat pouze uzivatelé provozu, ktefi jsou po ukonceni dodavek a
montazi seznameni s funkci.
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9) ZAVER

Tato dokumentace byla zpracovana v obdobi srpnu 2017 na zékladé podkladu a informaci,
platnych v tomto obdobi.

V prabéhu zpracovani byla zakdzka konzultovana u zadavatele - firmy Qteam a se zpracovateli
projektd navaznych profesi. VeSkeré pozadavky a podklady ze strany profese VZT byly pribézné
predavany a do projekénich feSeni navaznych profesi zapracovany.

Vypracoval: Tomas Rychly
Praha , 9.srpna 2017
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