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a. Identifika€ni Udaje stavby a investora

a.l. Nazev akce :

Misto :

a.2. Investor :

a.3. Projektant:

Zpracovatelé jednotlivych ¢asti :

stavebni

statika

ZT, PLYN

Vytapéni

VZT

M+R

Silnoproud

Pozarni bezpenost:

a.4. Misto stavby :

a.b. Majitel objektu:

a.6  Ugel stavby

a.7. Zpusob provedeni stavby:

a.8. Doba vystavby

a.9 Investiéni naklady

Zména stavby pred dokonéenim rekonstrukce
kotelny — uprava technologie vytapéni

ul. namésti Na Balabence ¢p. 1438,
Praha 9

Spolecenstvi viastnikl jednotek
nameésti Na Balabence ¢p. 1431-
33, 1438 a Spolecenstvi viastnik
jednotek namésti Na Balabence
Cp. 1437, Praha 9 — Liberi, 190 00

Ing.J.Sereda- Qteam a kol.
Kladska 3

120 00 Praha 2

ICO: 16126165

Autorizace CKAIT §.0000664

Ing.Ediman 602367608
Neni nutna

Ing. J.Sereda 602 327 855
Ing.J.Sereda 602 327 855
p.T.Rychly 603 262 903
Ing. Bures 251 556 496
Ing. Etrych 777 260 848
p. Jech 605925378

namésti Na Balabence &p. 1438/2, Praha 9

Katastralni tzemi Praha, Liber

Spolecenstvi Nam. Na Balabence
1431-1433, 1438, Praha 9

stavba plynové kotelny
dodavatelsky

1-2 mésic

cca 4 000 tis. K¢ + DPH



b. Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti Gzemi, o stavebnim pozemku a
majetkopravnich vztazich.

Tato dokumentace navazuje na jiz zpracovanou dokumentaci pro stavebni povoleni. Nova
plynova kotelna bude umisténa v objektu Na Balabence &p. 1438/2. Jedna se o objekt ve staré
zastavbé v Praze. Budova ma v soucasnosti celkem 7 nadzemnich a 1 podzemni podlazi.

V soucasnosti jsou objekty 1431-33, 1437,1438 namésti Na Balabence vytapény blokovou
plynovou kotelnou Lihovarska s.r.o. vzdalené cca 300 m. Tato plynova kotelna zajistuje teplo jednak
pro vytapéni téchto objektt a ostatnich, dale tato kotelna zajistuje TUV pomoci samostatného potrubi
TUV a cirkulace i pro ostatni objekty v blizkém okoli. Z divodi osamostatnéni se od plynové kotelny
Lihovarska s.r.o. a od teplovodu, bude realizovana nova plynova kotelna, ktera bude umisténa
v objektu ¢p.1438/2 a zaroven bude zajiStovat vytapéni a pfFipravu teplé vody pro tentyz objekt a dale
objekty ¢€p.1431/6, 1432/5, 1433/4, 1437/3 a v budoucnu po zatepleni objektu 1439/1 mulze byt
pfipojen i tento objekt. Nova plynova kotelna se napoji na stavajici technologii vytapéni a ohfevu TUV,
ktera jsou umisténa v objektu 1438/2, kde jsou svedena vSechny propojeni. Objekty 1431, 1432, 1433
a 1438 spadaji pod jedno SVJ, ICO 27452174 a objekt 1437 je samostatné SVJ, ICO 2465941 a objekt
1439 bude taktéz samostatné SVJ, které ale bude mozné pfipojit az po jeho zapisu do obchodniho
rejstfiku a jeho zatepleni a zatepleni i pfedchazejicich objektd. Budouci napojeni 1439/1 bude feseno
samostatnou PD a neni pfedmétem této PD. Pouze byla provéfena tato moznost s ohledem na
ekonomickou vyhodnost pfipojeni tohoto objektu k nové plynové kotelné. Soucasné byl tento projekt
upraven tak, aby toto mozné napojeni bylo viilbec umoznéno. VSe je dimenzovano na stav, kdy by
mohl byt pfipojen i objekt 1439, ale jak je jiz vySe popsano, pouze po jeho zatepleni a zatepleni i
ostatnich dotéenych objektll. Souc¢asné ale bylo ovéfeno to, Ze pokud se objekt 1439 nepfipoji, je
mozné novou plynovou kotelnu realizovat i bez zatepleni zbyvajicich objektll napojenych na tuto
kotelnu.

Nova plynova kotelna bude osazena plynovymi kotli Buderus GB 162-85 a GB 162-100, 1x80 kW
a 4x94,5 kW, celkem tedy 450 kW. Tzn. bude se jednat o plynovou kotelnu Ill. kategorie. Plyn pro tuto
plynovou kotelnu bude pfiveden ze stavajici NTL pfipojky PE D63 z plynovodniho fadu ve vefejné
¢asti. Viz vyjadieni PP a.s.

C. Prazkumy

Pfed zahajenim projektovych praci byla provedena prohlidka ¢asti stavby. Bylo konstatovano,
Ze objekt jako celek je v dobrém stavebné technickém stavu, ktery nebrani realizaci uvazované stavby.
Budou provedeny drobné stavebni Upravy jako Upravy povrchd a Upravy nékterych otvord., vytvoreni
prostupu apod. Byl proveden kominové prizkum stav. kominového télesa s tim, ze po vycisténi by
nemélo nic branit vyuZiti stdv. kominového télesa pro odvod spalin z nové plynové kotelny a odvod
vzduchu z plynové kotelny. Dale bylo provedeno posouzeni sloupu v 1.PP statikem stim, Ze byly
navrzeny opatfeni k jeho zpevnéni - uvedeno v dokladové ¢asti.

Stav inzenyrskych siti v objektu a kapacity jejich zdrojd umozni bezkolizni napojeni
navrhované stavby.

d: Pozadavky dotéenych organt statni spravy:
Projektova dokumentace je zpracovana na zakladé pozadavku investora. Pozadavky PPD a.s. jsou
zohlednény v PD.

e: Dodrzeni obecnych pozadavkd na vystavbu.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu platnymi normami, vyhlaSkami a stavebnimi zédkony.
PfedevSim ustanoveni o emisich je dodrZeno tj. pouZité plynové kotle jsou v emisni tfidé 5, hodnoty
emisi jsou uvedeny v pfiloze dokladové €asti — emisni faktory.

f: Udaje o spInéni podminek regulaéniho planu, tzemniho rozhodnuti apod.

Jedna se o zdroje tepla pro objekt, vytvofeni nové plynové kotelnou bez dopadu na S$irSi vztahy v
dotéeném uUzemi. V zasadé dochazi k tomu, Ze stavajici technologie kombinovaného bivalentniho
tepelného zdroje - tepelné Cerpadlo-plynovy kotel bude nahrazena monovaletnim tepelnym zdrojem tj.
pouze plynovou kotelnou o vykonu 450 kW. Navrhovana technologie plynové kotelny bude 5-t¢ emisni
tfidy. Navrzena rekonstrukce neméni néjakym zasadnim zpusobem podminky stanovené pro dotéené
tzemi.

g: Vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina
opatfeni v dotéeném uzemi.



Pro bezkolizni realizaci stavby neni nutné zajistit, aby realizace probé&hla co nejdfive (v letnich
mésicich), protoze byly jiz vytvofeny pfedpoklady pro to, aby bylo mozné kotelnu postavit a poté
pomoci nainstalovanych uzavérl jednoduchych zplsobem zapojit na stav. rozvody a sou¢asné odpojit
od blokové kotelny. Sou€asné bude zajisténo napojeni objektu 1439/1 na rozvod UT a TUV.

h: Predpokladana lhita vystavby véetné popisu postupu vystavby
Stavba je realizovana dodavatelsky (firmou s pfislusnym opravnénim) v dale uvedenych
predpokladanych Ih(tach a terminech:

vznik prava staveét 1.4.2014
zah3ajeni stavby 20. 5. 2016
stavebni povoleni 1.5. 2016
zména stav. Povoleni 1.5.2017
termin dokonceni 1.4.2018

Stavba jiz byla zahajena, byly provedeny prace, které jsou do rozsahu plivodniho povoleni
stavby.

Jedna se o stavbu bez narokd na pouzivani specialnich technologii ¢i stavebnich postupl. Stavebni
¢innost bude provadéna vyhradné uvnitf objektu. Dle informace majitele objektu bude zaméstnancum
stavebni firmy umoznéno vyuziti Saten a socialnich zafizeni v objektu. StaveniStni pfipojky vody a
elektrické energie budou napojeny (pfipadné pfes podruzné méfeni) na vnitfni rozvody v objektu. Pro
dopravu materialu - plynovych kotld bude nutné zajistit pfislusné manipulaéni prostfedky

i Rozdily vaéi plivodni dokumentace, na kterou bylo vydano stav. povoleni.

Jedna se o tyto rozdily :
(uvedeny na vykrese C-1)

vyraznym zplUsobem se zmenSila zastavéna plocha v 1.PP

nejsou vubec navic prostupy obvodovou konstrukci, ktery pavodni navrh vyzadoval

rozvod plynu do kotelny je veden jinou trasou

vyuzivame jiné ¢asti kominového télesa

navic je postaven kiosek pro pfivod vzduchu, ktery vyuziva stavajici otvory v misté plvodniho
vytahu na popel

kleslo hlukové zatizeni v prostoru 1.PP

agrONE

IS

j: Statistické udaje

Plynova kotelna

Vykon plynové kotelny 450 kw
Plocha plynové kotelny 31 m2
Pocet topnych okruht 4

A.1 Dokumentace vlastnickych vztahu
a. Snimek KM se zakreslenim nové plynové kotelny

Stavba probéhne na pozemcich k.u. Praha- Liben viz.obrazek situace.
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ul. Sokolovska

b. Vypisz KN
Stavebni Adresa Katastralni | Parceln Vlastnik Druh
objekt uzemi i ¢islo pozemku dle
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KM

1 namésti Na Balabence Praha 3113/2 Spolecenstvi Nam. Na zastavéna
1438/2, Praha 9 Liben, 190 Liben Balabence 1431-1433, 1438, plocha a

00 730 891 Praha 9 nadvori
2 namésti Na Balabence Praha 3119/7 Spolecenstvi Nam. Na zastavéna
1433/4, Praha 9 Liben, 190 Liben Balabence 1431-1433, 1438, plocha a

00 730 891 Praha 9 nadvoii
3 namésti Na Balabence Praha 3119/6 Spolecenstvi Nam. Na zastavéna
1432/5, Praha 9 Liben, 190 Liben Balabence 1431-1433, 1438, plocha a

00 730 891 Praha 9 nadvoii
4 namésti Na Balabence Praha 3119/5 Spolecenstvi Nam. Na zastavéna
1431/6, Praha 9 Liben, 190 Liben Balabence 1431-1433, 1438, plocha a

00 730 891 Praha 9 nadvoii
5 namésti Na Balabence Praha 3119/8 Spolecenstvi vlastniki zastavéna
1437/3, Praha 9 Libeii, 190 Liben jednotek nam. Na Balabence plocha a

00 730891 1437/3, Praha 9 nadvoii
6 namésti Na Balabence Praha 311072 Spolecenstvi vlastniki zastavéna
1439/3, Praha 9 Libeii, 190 Liben jednotek nam. Na Balabence plocha a

00 730 891 14393, Praha 9 nadvoii

Informace o pozemku

Parcelni &islo: 3113/2

Obec: Praha [554782

Katastralni uzemi: Liberi [730891

Cislo LV: 2529

Vyméra [m2]: 399

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vymeéry: Ze soufadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi
Stavba na pozemku: ¢ p. 1431, 1432, 1433, 1438

Informace o pozemku

Parcelni éislao:

Obec:

Katastralni dzemi:

Cisle LV:

Vyméra [m7]: 203

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapowy list: DEM

Uréeni vymény: Ze soufadnic v 5-JTSK

Druh pozembku: zastavéna plocha a nadvofi
Stavba na pozernku: c. p. 1431, 1432, 1433, 1438




Informace o pozemku
Parcelni &islo:

Obec:

Katastralni dzemi:

Cislo LV:
Vyméra [mE]:
Typ parcely:
Mapowy list:
Uréeni vymény:
Druh pozembku:

Stavba na pozembu:

Informace o pozemku
Parcelnr cislo:

Obec:

Katastralni dzemi:

Cisla Lv:
Vyméra [m3):
Typ parcely:
Mapovy list:
Uréeni vyméry:
Druh pozemku:

Stavba na pozemku:

Informace o pozemku

Parcelni dislo:
Obec:

Katastralni dzemi:
Cisla Lv:
Vyméra [me:
Typ parcely:
Mapowy list:
Uréeni vymeény:

Druh pozernku:

3119/5#

Praha [554782]#

Liber [730891

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v 5-JTSK
zastavénd plocha a nadvoii

€. p. 1431, 1432, 1433 1438

3119/8»

Praha [3534782]#

Liben [730891

2418

316

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v 5-JT5K
zastavéna plocha a nadvoir

C.p. 1437

Parcela katastru nemovitostr
DKM
Ze souradnic v $-JT5K

zastavéna plocha a nadvofi
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